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Artikel Koffer Bestelnr. Prijs

Eurolyzer S1 O2, CO2, CO/H2  + OmniumKWS
Sortimo koffer 078812 + 990000   € 1.750

Luxe koffer 078847 + 990000   € 1.810

Eurolyzer S1 O2, CO2, CO/H2, drukverschil + OmniumKWS
Sortimo koffer 078814 + 990000   € 2.075

Luxe koffer 078848 + 990000   € 2.135

* Met OmniumKWS betaalt u in het jaar 2026/2028/2030 één vaste prijs: € 299 mits het toestel  
   steeds tijdig wordt binnengebracht volgens het herkalibratieadvies.
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€ 1.750,-  
+ gratis gasmonitor

Vanaf

Rookgasanalyser voor inbedrijfstelling, inspectie, reparatie 
en onderhoud van cv-installaties.

	3 Rookgasanalyse, rendementsmeting en druk(verschil)meting met 
snelle en betrouwbare resultaten

	3 Bediening via touchscreen of touchpad

	3 Compatibel met diverse software voor digitale rapportage volgens 
vereisten van Brussel, Vlaanderen en Wallonië

	3 Volledig EN50379 deel 2 gecertificeerd

	3 7 jaar garantie met OmniumKWS, ook op verbruiksonderdelen 
zoals sensoren, batterij en filters

	3 Vaste kalibratieprijs gedurende garantieperiode

	3 Geen contract

Rookgasanalyser
Eurolyzer S1

Tijdelijk met GRATIS BW Clip CO 
gasmonitor voor detectie van 
koolmonoxide t.w.v. € 211

 3 Werkt 24 maanden continu 
 3 Water- en stofdicht (IP67)
 3 Alarmeert bij overschrijding grenswaarden 

Eurolyzer S1

Inclusief rookgassonde met monsternameslang en condensafscheider met filters, omgevings-
temperatuurvoeler, draagkoffer, screenprotector, acculader/netvoeding, 1 meter vitrylslang (bij 
model met drukmeting) en Nederlandstalige handleiding

DIGITALE ATTESTEN

BLAUWE LIJN rookgasanalysers 
bieden diverse mogelijkheden 
voor het opstellen van digitale 
verbrandingsattesten. 

Lees meer op pagina 2!
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De regelgeving per gewest:

Vlaams Gewest
Verplichte online registratie van installatie en onderhoud van CV-ketels 
via de VEKA webapplicatie. Hierop hoeft geen verbrandingsattest 
geüpload te worden, maar enkel de kenmerken van het toestel, 
plaats en datum van uitvoering, beoordeling werking.

Brussels Gewest
Verbrandings- en opleveringsattesten dienen digitaal ingevoerd 
te worden via de online invulsoftware van Leefmilieu Brussel. Deze 
software genereert zelf een verbrandingsattest op basis van de 
meetgegevens van uw Eurolyzer STx of Eurolyzer S1. De meetgegevens 
kan u ook invoeren via de door het toestel gegenereerde QR-code.  

Waals Gewest
In Wallonië is er momenteel geen verplichting om attesten door te 
sturen naar het gewest.

Om nog eenvoudiger conform de wetgeving 
in de drie gewesten te werken, kunt u gebruik 
maken van de BLAUWE LIJN Eurolyzer S1 in com-
binatie met een softwarepakket van derden. De 
Eurolyzer S1 genereert hiervoor een QR-code, 
die in de software kan worden ingelezen.

Softwarepakketten van Climapulse, TradeCom 
en Plenion beschikken over een automatische 
koppeling waardoor uw verbrandingsattest én 
digitale aanmelding nog sneller in orde zijn! 

Verbrandingsattesten
uploaden naar 
overheidsplatformen

Druk(verschil)meter
S4610 ST + afpersset tot 1 bar

 � Grootste nauwkeurigheid en conform 
 Europese productnorm EN 50379
 � Super stabiel onder alle posities
 � Nullen niet nodig
 � Oplaadbaar
 � Opslag (SD) en Bluetooth
 � Kleurenscherm

Inclusief beschermholster, verloopnippels, accu met 
acculader/netadapter, kopie certificaat EN 50379 
deel 2, fabrieksrapport, draagkoffer, inbussleutel, 
drukadapter met kraan en snelkoppeling met afslui-
ter, vitrylslang, T-stuk, afpersstops en eindstop met 
PU-slang en snelkoppeling, universele insteeknip-
pel, blaasbalg met ventielen en handleidingen

Artikel Bestelnr. Prijs

BLAUWE LIJN S4610 ST + afpersset tot 1 bar 204271-I € 735 (€ 815)

Optie KWS service en kalibratie 999626 € 97
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E € 735
i.p.v. € 815

Gaslekzoeker
GSP 4 AC

TI
E € 295

i.p.v. € 320

GSP 4

S4610 ST + afpersset

Climapulse TradeCom Plenion EPB 
platform

Verbrandingsattesten 
opmaken

Automatische koppeling 
naar VEKA

 /

Automatische koppeling 
Leefmilieu Brussel

Weldra 
beschikbaar 

/

Database klanten /

QR-code

Meer info

DIGITALE ATTESTEN

De GSP 4 is een handig instrument 
voor het opsporen van gaslekken van 
vrijwel alle brandbare en explosieve 
gassen, waaronder aardgas.

Dankzij de sensor op een flexibele 
zwanenhals, zijn ook koppelingen op 
moeilijk bereikbare plaatsen gemak-
kelijk te controleren.

Inclusief batterijen en handleding

Artikel Bestelnr. Prijs

BLAUWE LIJN GSP 4 044526 € 295 (€ 320)

Optie KWS service en kalibratie 999005 € 54,5

https://euro-index.be/nl/kenniscentrum/euroinfo/digitale-attesten/
https://euro-index.be/nl/product/blauwe-lijn-s4610-st-met-afpersset-tot-1-bar/
https://euro-index.be/nl/product/blauwe-lijn-gsp-4/http://
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PV Check s
Testinstrument voor pv-installaties
Digitale manifold
SM480V

De Fieldpiece SM480V 4-weg manifold is ontwikkeld op basis van jaren 
van kennis en ervaring van airco- en koelingspecialisten. De geavan-
ceerde functies maken het afstellen en onderhouden van een airco/
koelingsinstallatie of warmtepomp snel, efficiënt en betrouwbaar.

De zeer stevige behuizing, verstevigde haak, waterbestendigheid 
(IP54), het schokbestendige display, de strategisch geplaatste thermo-
koppelaansluitingen en het hermetisch afgesloten kijkglas maken de 
SM480V klaar voor gebruik in vrijwel alle omstandigheden.
 
De SM480V meet
 � 2 x druk tot 60 bar
 � 2 x temperatuur met pijpklemthermokoppels
 � Vacuüm met 3/8" aansluiting voor snelle vacumering

De SM480V berekent
 � Oververhitting (Superheat) en nakoeling (Subcooling)
 � Doeloververhitting (Target Superheat)
 � Dampverzadiging en vloeistofverzadiging

Dataloggen
Met de Job Link® system mobile app kan dit instrument worden ge-
programmeerd om metingen offline te loggen met een specifieke 
aanvangstijd en interval gedurende maximaal 7 dagen. Met de app 
kunnen de opgeslagen gegevens worden gedownload voor analyse 
en rapportage.

De SM480V kan ook ingelezen worden door software van derden 
zoals de software van Climapulse.

Inclusief 2 x TC24 pijpklem thermokoppel, 
1 draadthermokoppel met clip, gevoerde 
draagtas en handleiding

Artikel Bestelnr. Prijs

Fieldpiece SM480V 074002 € 619 (€ 687)

Optie KWS service en kalibratie 999670 € 199

PV Check s
Testinstrument voor pv-installaties
Afpompunit
MR45

De Fieldpiece MR45 is een compacte en efficiënte afpompunit voor 
het afzuigen van koelmiddelen uit een koelsysteem of warmtepomp. 

 � Past automatisch de motorprestaties aan 
 waardoor uw recovery-tijd halveert
 � Zelfreiniging met één draaiknop
 � Gemakkelijk in gebruik dankzij 

 de enkele draaiknopklep en 
 het LCD-scherm
 � Extra grote condensor koelt sneller, 

 vooral op warme dagen
 � Lichtgewicht, slechts 10 kg 

Inclusief 10 reservefilters voor inlaat, 
3 reserve o-ringen en handleiding

Artikel Bestelnr. Prijs

Fieldpiece MR45 074001 € 1.179 (€ 1.309)

MR45

AC
TI

E € 1.179
i.p.v. € 1.309

AC
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E € 619
i.p.v. € 687

PV Check s
Testinstrument voor pv-installaties
IR lekdetector
DR82

De DR82 koelmiddelen lekdetector maakt 
gebruik van infrarood sensortechnologie 
met een gebruiksduur van circa 10 jaar en 
een zeer hoge gevoeligheid voor vrijwel 
alle koelmiddelen.

Detectie van een lek wordt weergegeven 
met lichtsignalen bij de sensortip, akoes-
tische signalen, en numerieke en grafische 
weergave van de lekgrootte op het display.

Inclusief draagtas, 5 RFT6 reserve filtertips, lader met 
USB-C kabel en handleiding

Artikel Bestelnr. Prijs

Fieldpiece DR82 074003 € 409 (€ 455)

Optie KWS service en kalibratie 999005 € 54,5

DR82 SM480V

AC
TI

E € 409
i.p.v. € 455

https://euro-index.be/nl/product/fieldpiece-mr45/
https://euro-index.be/nl/product/fieldpiece-dr82/
https://euro-index.be/nl/product/fieldpiece-sm480v/


EURO-INDEX is gerechtigd de actievoorwaarden eenzijdig aan te passen. Zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden 
van toepassing. Alle prijzen zijn netto per stuk, excl. BTW, incl. Recupel-bijdrage en geldig t/m 31-03-2024, wijzigingen voorbehouden. De acties zijn niet combineerbaar met speciale prijsafspraken. Voor bestellingen lager dan € 150,- netto worden 
€ 18,80 administratie- en transportkosten aangerekend. Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.
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PV isolatieweerstandtester
PV-Isotest

PV testinstrument
PVChecks-PRO

Beginnen met lekdetectie? De must-haves om te starten!

Isolatieweerstandtester voor PV-installaties 
met testspanning tot 1.500 V DC.

 � Meting van gelijkspanning tot 1.500 V en  
 wisselspanning tot 1.000 V
 � Meting van isolatieweerstand met 

 250, 500, 1.000 of 1.500 V DC
 � Diagnostische DAR- en PI-functies
 � GFL functie voor het lokaliseren van 

 isolatiefouten

Artikel Bestelnr. Prijs

Elektro Lijn PV-Isotest 020016 € 1.395 (€ 1.865)

Optie KWS service en kalibratie 999807 € 120

Een veelzijdig testinstrument voor 
PV-installaties met meetbereiken 
tot 1.500 V DC en 40 A. Dit appa-
raat controleert de veiligheid en 
werking van de installatie conform 
de IEC/EN62446.

 � Aardingstest
 � Meten van o.a. Ra, Riso, Uo, Ik, STC,  

 MPP, instraling en temperatuur
 � Kortsluitstroom
 � Openklemspanning

Artikel Bestelnr. Prijs

Elektro Lijn PVChecks-PRO 029087 € 4.900

Optie KWS service en kalibratie 999658 € 256

Lekken kunnen overal voorkomen, zoals rond verwarmingsleidingen, 
afvoerleidingen, onder dakbedekking, enz. Hieronder stellen we 
de must-have apparatuur voor waarmee u elke lekkage opspoort.

Akoestische lekdetectie met de Aquaphon A150 en A200
Waterlekken zorgen voor trillingen in de leiding die over lange afstand 
waarneembaar zijn. Door met de Aquaphon, die draadloos verbonden is 
met een draagstang met contact- of bodemmicrofoon, op verschillende 
plaatsen naar het geluid van de trillingen te luisteren, kan op basis van 
de intensiteit bepaald worden waar het lek zich bevindt.

Lekdetectie met de Variotec 460 Tracergas
Met behulp van traceergas, beter bekend als formeergas, dat in de 
waterleidingen wordt gebracht en door het kleinste lek ontsnapt, 
spoort de Variotec 460 Tracergas de kleinste concentraties waterstof 
en zo ook lekken op.

Thermografische lekdetectie met de E6-XT en TiS55+
Een thermografische infraroodcamera is ideaal voor het opsporen van 
lekken in warmwaterleidingen of (vloer)verwarming.

PV-Isotest PVChecks-PRO
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ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

AC
TI

E € 1.395
i.p.v. € 1.865 € 4.900

VRAAG EEN GRATIS DEMO AAN! 
Onze specialisten vertellen u er graag alles over.

BEL 02 757 92 44 of mail naar sales@euro-index.be

mailto:sales%40euro-index.be?subject=Demo%20meetinstrumenten%20lekdetectie
https://euro-index.be/nl/product/elektro-lijn-pv-isotest/
https://euro-index.be/nl/product/elektro-lijn-pvchecks-pro/
https://euro-index.be/nl/

