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Boiler water low level alarm WMS-WP6 - mechanical

Benefits

■ For protection of the boiler when the water level is too low
■ TÜV-tested as a water level switch
■ Direct mounting via welding socket or connection thread
■ With test button for function test

Application

For sealed heating systems to protect the boiler as per EN 12828 in the case of low water levels.

Versions

 Part no.

Boiler water low level alarm WMS-WP6 with welding socket DN 20 42300

Boiler water low level alarm WMS-WP6 without locking, with welding socket DN 20 42305

Boiler water low level alarm WMS-WP6-R2 with connection thread R2 male 42319

Upper part WMS-WP6 with locking 42310

Upper part WMS-WP6 without locking 42311

Probe housing WMS-WP6 with welding socket DN 20 42368

Blue part no. = in-stock items

Description

Mechanical boiler water low level alarm with float. Consisting of a cast brass body with welding sockets and a float mechanism, an electrical
switch, test and unlock buttons. TÜV-tested as a water level switch. If the water level in the boiler drops below a minimum level, a float activa-
tes a switch. The power supply to the boiler is interrupted. A locking mechanism keeps the burner from switching back on automatically. The test
button allows the float to be lowered to simulate a low water alarm condition.
Version WMS-WP6-R2 with male connection thread R2 for direct installation in the boiler.
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Technical specifications

Operating temperature range
Medium: Max. 120 °C
Ambient: Max. 120 °C

Housing
Probe body: Cast brass
Height
WMS-WP6: 358 mm
WMS-WP6-R2: 271 mm
Degree of protection: IP 54 (EN 60529)

Float
Plastic

Connection
WMS-WP6: Welding socket DN20
WMS-WP6-R2: Male thread R/2

Operating pressure
Max. 10 bar

Test pressure
15 bar

Contact rating
AC 250 V, 6 (2) A

Type approval mark
TÜV.WBH.xx-232
"xx" = Year of VdTÜV certificate

Technical drawings

WMS-WP6 DN 20 WMS-WP6-R2
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Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001
Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

Service van EURO-INDEX
EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en 

hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum  .................................................................
EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service 
Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en 
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.  
Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw 
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium  ................................................................
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie- 
laboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
in de scope bij accreditatienummer K105.

KWS®  ............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek 
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder 
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS  .........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang
tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten  ....................................................................
�� Uitgebreid assortiment
�� Deskundig advies
�� Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en 
herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy  ....................................................................................
�� Producttrainingen (individueel en klassikaal)
�� Seminars
�� Demonstratie- en instructievideo’s

Bekijk de video op ons YouTube 
kanaal en ontdek alles over KWS

Servicebalie Kalibratie rookgasanalyse Seminars en workshops Kalibratie thermografie

https://youtu.be/1hbEwnIs1BY?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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