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1 Over deze gebruiksaanwijzing 
Deze gebruiksaanwijzing is een onderdeel van het product. 
 De gebruiksaanwijzing vóór het gebruik van het apparaat lezen. 
 Bewaar de gebruiksaanwijzing gedurende de gehele levensduur 

van het product en zorg ervoor dat deze te allen tijde kan 
worden geraadpleegd. 

 De gebruiksaanwijzing gedurende de gehele levensduur van het 
product bewaren en bij de hand houden om te raadplegen. 

1.1 Opbouw van de waarschuwingen 

WAARSCHU-
WINGS-WOORD 

 

Hier staan het type gevaar en de bron van het gevaar. 

 Hier staan de maatregelen ter voorkoming van het gevaar. 

 

Er zijn drie soorten waarschuwingen: 

Waarschuwings-woord Betekenis 

GEVAAR Direct gevaar!  
Het niet in acht nemen van de waarschuwing heeft de dood 
of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. 

WAARSCHUWING Mogelijk direct gevaar!  
Het niet in acht nemen van de waarschuwing kan de dood of 
zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben. 

VOORZICHTIG Gevaarlijke situatie!  
Het niet in acht nemen van de waarschuwing kan licht of 
middelzwaar lichamelijk letsel of materiële schade tot gevolg 
hebben. 

1.2 Uitleg van de symbolen en opmaak 
Symbool Betekenis 

  Voorwaarde voor een handeling 

  Handeling met één stap 
1.  Handeling met meerdere stappen 

  Resultaat van een handeling 

•  Opsomming 

Tekst Indicatie op het display 

Accentuering Accentuering 
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2 Veiligheid 
2.1 Reglementair gebruik 

De lekdetector Europress is een lekdetector voor overdruk volgens 
EN 13160-1 uit klasse I. 
De lekdetector Europress is uitsluitend geschikt voor het detecteren 
van lekkages in de onderstaande drukloze, d.w.z. onder 
atmosferische omstandigheden gebruikte, tanks voor de boven- en 
ondergrondse opslag van de hieronder vermelde vloeistoffen. 

Tanks 
• Dubbelwandige tanks van staal of kunststof met een door 

Bouwtoezicht afgegeven bruikbaarheidsbewijs die geschikt zijn 
voor de opslag van watergevaarlijke vloeistoffen 

Een lekdetector mag op één bovengrondse tank of op meerdere 
ondergrondse tanks met een bewakingsruimte met een maximale 
inhoud van 4 m³ worden aangesloten. 

Vloeistoffen 
• Tanks van staal: watergevaarlijke vloeistoffen 
• Tanks van kunststof: watergevaarlijke vloeistoffen met een 

vlampunt boven 55 °C 
• AdBlue® (ureumoplossing van 32,5 %) volgens DIN 70070 
De lekdetector moet bestand zijn tegen de vloeistof en de dampen 
ervan. De gebruikte materialen zijn: PVC, silicone, ABS, NBR, PA6, 
EPP, EPDM. 
De toegestane dichtheid van de vloeistof is afhankelijk van de 
tankhoogte en tankdiameter: 

Tankhoogte/tank-Ø Toegestane dichtheid 

≤ 2,00 m ≤ 1.900 kg/m³ 

≤ 2,50 m ≤ 1.740 kg/m³ 

≤ 2,60 m ≤ 1.670 kg/m³ 

≤ 2,76 m ≤ 1.580 kg/m³ 

≤ 2,84 m ≤ 1.530 kg/m³ 

≤ 2,90 m ≤ 1.500 kg/m³ 
 
Een ander gebruik is onreglementair. 
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2.2 Voorzienbaar verkeerd gebruik 
De lekdetector Europress mag met name in de volgende gevallen 
niet worden gebruikt: 
• Explosiegevaarlijke omgeving 

Bij gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen kan vonkvorming 
tot deflagraties, brand of explosies leiden. 

• Montage in domschachten van ondergrondse tanks 
• Gebruik van agressieve vloeistoffen die de gebruikte slangen en 

de lekdetector aantasten 
• Gebruik zonder droogfilters of met verbruikt drooggranulaat 

2.3 Veilig gebruik 
Dit product voldoet aan de stand van de techniek en de erkende 
veiligheidstechnische regels. Elk apparaat wordt vóór de levering 
gecontroleerd op werking en veiligheid. 
 Dit product alleen in correcte staat en met inachtneming van de 

gebruiksaanwijzing, de gebruikelijke voorschriften en richtlijnen 
alsmede de geldende veiligheidsbepalingen en 
ongevallenpreventievoorschriften gebruiken. 

 

WAARSCHU-
WING 

 

Ernstige brandwonden of de dood als gevolg van netspanning 
in de lekdetector. 

 Lekdetector niet met water in contact brengen. 

 Vóór het openen van de lekdetector en voor aanvang van 
onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de netspanning 
onderbreken en tegen opnieuw inschakelen beveiligen. 

 Geen manipulaties aan de lekdetector uitvoeren. 

 

2.4 Kwalificatie van het personeel 
Montage-, instandhoudings-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden 
mogen uitsluitend door gespecialiseerde bedrijven volgens de Duitse 
wet op de waterhuishouding worden uitgevoerd, tenzij in de lokale 
voorschriften is opgenomen dat deze werkzaamheden niet verplicht 
door gespecialiseerde bedrijven moeten worden uitgevoerd of de 
fabrikant van dit apparaat deze werkzaamheden met eigen 
deskundig personeel uitvoert. 
Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen enkel door een 
opgeleide elektricien in overeenstemming met de geldende 
voorschriften en richtlijnen worden uitgevoerd. 
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2.5 Wijzigingen aan het product 
Eigenmachtige wijzigingen aan het product kunnen tot storingen 
leiden en zijn om veiligheidsredenen verboden. 

2.6 Gebruik van reserveonderdelen en toebehoren 
Door het gebruik van ongeschikte reserveonderdelen en toebehoren 
kan het product beschadigd raken. 
 Uitsluitend originele reserveonderdelen en toebehoren van de 

fabrikant gebruiken (zie hoofdstuk 11, pagina 31). 

2.7 Aansprakelijkheid 
De fabrikant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en 
gevolgschade die ontstaat door het niet in acht nemen van de 
technische voorschriften, instructies en adviezen en verleent geen 
garantie bij dergelijke schade. 
De fabrikant en de verkoopfirma zijn niet aansprakelijk voor kosten of 
schade voor de gebruiker of derden door het gebruik van dit 
apparaat, vooral bij ondeskundig gebruik van het apparaat, misbruik 
van of storingen in de aansluiting, storingen in het apparaat of in de 
aangesloten apparaten. Noch de fabrikant, noch de verkoopfirma 
stelt zich aansprakelijk voor onreglementair gebruik. 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor drukfouten. 
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3 Productbeschrijving 

 

1 Rubber tule 

2 Groene LED "Bedrijf“ 

3 Toets "Controleren“ 

4 Rode LED "Alarm“ 

5 Toets "Bevestigen“ 

6 Gele LED "Service“ 

7 Toets "Set“ 

8 Meetventiel 

9 Meetleidingaansluiting 

10 Aansluiting voor  

manometer 

11 Afdekking voor  

slangaansluitingen 

12 Zuigleidingaansluiting 

13 Controleventiel 

14 Drukleidingaansluiting 

15 Condensvat met  

vuilfilter 

16 Schroefkoppeling 

Afbeelding 1: aanzicht en afmetingen 

De lekdetector Europress genereert een constante overdruk in de 
bewakingsruimte van de tank en slaat alarm bij drukvermindering. 
De stootvaste kunststof behuizing van de Europress bevat de 
weergave- en bedieningselementen, een drukpomp, een 
drukschakelaar, een veiligheidsventiel, een printplaat met de 
elektronische componenten voor het verwerken van het 
uitgangssignaal, een filter en drie slangaansluitingen voor de 
pneumatische verbinding met de bewakingsruimte van de tank. 
Bij aanwezige netspanning brandt de groene LED "Bedrijf“. Het 
alarm wordt optisch en akoestisch weergegeven en kan door een 
potentiaalvrij relaiscontact (1 omschakelaar) worden waargenomen. 
In droogfilters (niet meegeleverd) wordt de voor de bedrijfsdruk 
gecomprimeerde lucht tot ongeveer 10 % restvocht gedroogd en in 
een filter van stofdeeltjes bevrijd. De gedroogde en gefilterde lucht 
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wordt in de bewakingsruimte van de tank gepompt. 
Drukschommelingen in de bewakingsruimte worden door de pomp 
en het veiligheidsventiel gecompenseerd. 

3.1 Werking 
Wanneer er netvoeding aanwezig is en de lekdetector bedrijfsgereed 
is, brandt de groene LED "Bedrijf“. De in de lekdetector ingebouwde 
pomp zuigt via het droogfilter lucht aan en pompt deze via de 
drukleiding in de bewakingsruimte van de tank totdat er een 
constante overdruk is opgebouwd. 
De drukschakelaar meet via de meetleiding de overdruk in de 
bewakingsruimte en houdt deze in samenwerking met de pomp 
constant. Bij een te hoge druk gaat het veiligheidsventiel op de pomp 
open en voorkomt het dat de maximaal toegestane overdruk in de 
bewakingsruimte (0,6 bar) wordt overschreden. 
Als in de binnen- of buitenmantel van de tank boven of onder het 
niveau van opgeslagen vloeistof of grondwater een lekkage optreedt 
die groter dan het debiet van de pomp is, dan daalt de overdruk. Bij 
het bereiken van het alarm-schakelpunt gaat de rode LED "Alarm“ 
aan, klinkt het akoestisch alarm en trekt het uitgangsrelais aan. 
Het akoestisch alarm kan door het indrukken van de toets 
"Bevestigen“ worden uitgeschakeld. Het schakelpunt voor "Alarm 
aan“ is minstens 30 mbar hoger dan de statische druk van de 
opgeslagen vloeistof of van het grondwater. 

3.2 Modi 
Europress beschikt over een uitgangsrelais voor het melden van het 
alarmsignaal aan aanvullende apparaten. Bij een storingsvrije 
werking is het relais afgevallen, in geval van een alarm trekt het 
relais aan. 
Europress kan met en zonder aanvullende apparaten gebruikt 
worden. De volgende aanvullende apparaten kunnen worden 
gebruikt: optische en akoestische alarmgevers, 
telecommunicatieapparatuur, gebouwbeheersystemen, enz. 



Productbeschrijving  

10 Europress 

3.3 Toepassingsvoorbeelden 

 

1 Rood: meetleiding 

2 Droogfilter 

3 Transparant: 
drukleiding 

4 Groen: uitlaatleiding 

5 Elektrische 
aansluiting 

6 Buitenmantel 

7 Bewakingsruimte 

8 Binnenmantel 

Afbeelding 2: toepassingsvoorbeeld 
 

 

1 Europress 

2 AFRISO-
voorvalmeldsystee
m 

3 Internet 

4 E-mail 

5 Mobiele telefoon 

6 Fax 

7 Telefoon 

Afbeelding 3: melding van lekkages met AFRISO-
voorvalmeldsysteem 
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Afbeelding 4: Europress in beschermende behuizing, zonder (A) of 
met verwarming (B), aansluitklaar voorgemonteerd. De signaalhoorn 
is op het uitgangsrelais aangesloten. Beschermingsgraad IP55. 

1 Signaalhoorn HPW 2 5 Rood: meetleiding 

2 Bevestigingsschakelaar voor 
signaalhoorn HPW 2 

6 Groen: uitlaatleiding 

3 Europress 7 Transparant: 
drukleiding 

4 Beschermende behuizing 8 Verwarmingsregelaar 

  9 Verwarming 
 

4 Technische gegevens 
Tabel 1: technische gegevens 

Parameter Waarde 

Algemene gegevens 

Gewicht 1,2 kg 

Emissies Min. 70 dB(A), A-gewogen geluidsni-
veau van het akoestisch alarm bij een 
afstand van één meter 

Uitgangsrelais 1 omschakelaar 

Schakelvermogen uitgangrelais Max. 250V, 2A, ohmse belasting 
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Parameter Waarde 

Relaiszekering T 2 A 

 Standaard Speciaal 

Bedrijfsdruk in de bewakingsruimte Ca. 510 mbar Ca. 260 mbar 

Schakelpunt Alarm aan 470 ± 10 mbar 220 ± 10 mbar 

Schakelpunt Alarm uit 500 ± 10 mbar 250 ± 10 mbar 

Schakelpunt Pomp aan 500 ± 10 mbar 250 ± 10 mbar 

Schakelpunt Pomp uit 530 ± 10 mbar 280 ± 10 mbar 

Veiligheidsventiel gaat open ≥ 570 mbar ≥ 400 mbar 

Verbindingsslang PVC-slang 6 x 2 mm 

Lengte van de verbindingsleidingen Max. 50 m 

Temperatuurbereik 

Omgeving -5 °C tot +50 °C 

Buiten met beschermende behuizing en 
verwarming 

-25 °C tot +50 °C 

Opslag -25 °C tot +60 °C 

Spanningsvoorziening 

Nominale spanning AC 100-240V ± 10% 

Nominaal vermogen < 10 VA 

Elektrische veiligheid 

Beschermingsklasse II 

Beschermingsgraad IP30 

Werking en aanvullende werking Type 1.B 

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 

Stooremissie Volgens CISPR 22 

Stoorbestendigheid Volgens EN 61000 
 

4.1 Vergunningen, tests en conformiteit 
Europress voldoet aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG), de 
laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), de richtlijn bouwproducten 
(89/106/EEG) en de norm EN 13160 en beschikt over de algemene 
bouwtoezichtelijke vergunning Z-65.23-3. 
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5 Transport en bewaring 
 

VOORZICHTIG 

 

Beschadiging van het toestel door onjuist transport. 

 Toestel niet gooien of laten vallen. 

 Tegen nattigheid, vocht, vuil en stof beschermen. 

 

VOORZICHTIG 

 

Beschadiging van het toestel door onjuiste bewaring. 

 Toestel beschermd tegen schokken bewaren. 

 Tegen nattigheid, vocht, vuil en stof beschermen. 

 Toestel binnen het toegelaten temperatuurbereik bewaren. 

 

6 Montage en inbedrijfstelling 
De lekdetector mag uitsluitend door een gespecialiseerd bedrijf 
gemonteerd en in bedrijf gesteld worden, zie hoofdstuk 2.4, 
pagina 6. 

6.1 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de montage 
Bij ondergrondse tanks mag de hydrostatische druk van het 
grondwater op de tankbodem 435 mbar niet overschrijden. 
De hydrostatische druk van de opgeslagen vloeistof inclusief 
eventueel aanwezige overdruk mag 435 mbar niet overschrijden. 
 De lekdetector zodanig installeren dat het afkoelen van de 

lekdetector tot onder -5 °C wordt voorkomen, bijvoorbeeld 
lekdetector in een beschermende behuizing met verwarming 
monteren. Toebehoren zie hoofdstuk 11, pagina 31. 

6.2 Montageplaats 
 De lekdetector zo dicht mogelijk bij de te bewaken tank 

monteren en erop letten dat de omgevingstemperatuur niet 
wordt overschreden. 

 De lekdetector op ooghoogte op een vlakke, stevige en droge 
wand monteren. 

 De lekdetector moet te allen tijde toegankelijk zijn en kunnen 
worden ingekeken. 

 De lekdetector mag niet met water of spatwater in contact 
komen. 

 De lekdetector niet in vochtige ruimtes monteren. 
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 De lekdetector niet in explosiegevaarlijke omgevingen of in 
domschachten van ondergrondse tanks monteren. 

 Bij montage in de openlucht de lekdetector in een 
beschermende behuizing met beschermingsgraad IP55 
monteren. Bij montage in de beschermende behuizing moet een 
extra weerbestendig akoestisch alarm buiten de beschermende 
behuizing worden gemonteerd. Toebehoren zie hoofdstuk 11, 
pagina 31. 

 Bij montage in overdekte of slechts gedeeltelijk gesloten ruimtes 
de lekdetector tegen directe weersinvloeden beschermen of de 
bovengenoemde beschermende behuizing gebruiken. 

6.3 Lekdetector monteren 
1. Lekdetector aan de wand bevestigen (A of B gebruiken), een 

boorsjabloon is meegeleverd. 

 
 
2. Lekdetector openen. 

 
 
3. Elektrische aansluiting volgens hoofdstuk 6.4, pagina 15, tot 

stand brengen. 
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4. Lekdetector sluiten. 

 

6.4 Elektrische aansluiting 

 Netspanning is onderbroken en tegen opnieuw inschakelen 
beveiligd. 

 

1 Pomp 

2 Kabelgeleiding door 
bovenste 
schroefkoppeling 

3 Kabelgeleiding door 
onderste 
schroefkoppeling 

4 Relaiszekering 

5 Relaisaansluiting 

6 Netaansluiting 

  

Afbeelding 5: elektrische aansluiting 

 De lekdetector rechtstreeks zonder schakelaar en connector op 
het stroomnet aansluiten. 
Bij gebruik van het apparaat in Zwitserland: de stroomleiding 
stevig aansluiten en via de zekering van een andere permanent 
gebruikte stroomverbruiker leiden (bijvoorbeeld dagelijks 
gebruikte verlichtingsinstallatie). Deze zekering met 
"lekdetector“ aanduiden. 

 Om het netsnoer of de relaiskabel naar boven uit de behuizing 
te leiden, de rubber tule boven op de behuizing vervangen door 
de meegeleverde schroefkoppeling. 
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 Niet-gebruikte schroefkoppelingen op het apparaat afsluiten met 
de meegeleverde pakkingbus. 

Stroomvoorziening 
De lekdetector met een vast geïnstalleerde leiding, bijvoorbeeld 
NYM-J 2 x 1,5 mm², op het net aansluiten. 
1. Het netsnoer door de bovenste en onderste schroefkoppeling in 

de lekdetector leiden. 
2. De fase op klem L1 en de neutrale geleider op klem N 

aansluiten. De toevoerleiding naar de lekdetector moet 
afzonderlijk gezekerd zijn (max. 16 A). Niet in de stroomkring 
van andere elektrische apparaten installeren. 

Uitgang 
Het uitgangssignaal van de lekdetector kan door een potentiaalvrij 
relaiscontact (1 omschakelaar) worden waargenomen. 
 De relaiskabel vast installeren, door de bovenste en onderste 

schroefkoppeling in de lekdetector leiden en op de klemmen 
met relaiscontact aansluiten. 

 Voor een veilige scheiding van de relaiskabel zorgen. De 
isolatie-eigenschappen van de relaiskabel moeten minstens aan 
IEC 60227 of IEC 60245 voldoen. 

Bij een storingsvrije werking is het relais afgevallen, in geval van een 
alarm is het relais aangetrokken. 
 

VOORZICHTIG 

 

Onherstelbare beschadiging van het schakelcontact en 
beïnvloeding van de werking van elektrische installaties door 
spanningspieken bij het uitschakelen van inductieve 
verbruikers. 

 Inductieve verbruikers bedraden met gangbare RC-combinaties 
van bijvoorbeeld 0,1 µF en 100 ohm. 
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9 V-batterij voor alarm bij stroomuitval 
 Bij gebruik van het apparaat in Zwitserland de meegeleverde 

9 V-batterij (1) aansluiten. 

 
 
Bij gebruik van het apparaat in Duitsland is er geen batterij 
meegeleverd. Het aansluiten van een gangbare 9 V-batterij is 
optioneel. 
Als een batterij is aangesloten, klinkt er bij stroomuitval een 
alarmsignaal. Dit alarmsignaal kan niet worden bevestigd en 
verdwijnt pas als de netspanning terugkeert. Nadat de netspanning 
is teruggekeerd, kan het apparaat meteen worden gebruikt. Een 
ondertussen opgetreden lekkage wordt gedetecteerd. 

6.5 Verbindingsleidingen 
Slangen vanaf de lekdetector naar de te bewaken tank zie ook 
afbeelding 6 en afbeelding 7, pagina 19. 
1. Meetslang (rood), zuigslang (groen) en drukslang (transparant) 

in drukvaste (voor tanks met ontvlambare vloeistoffen minstens 
PN10), olie-, water- en weerbestendige kunststof slang 
6 x 2 mm leggen. De slangen moeten bestand zijn tegen de 
opgeslagen vloeistof en de dampen ervan. 

2. De kunststof slangen in stijve en weerbestendige 
beschermbuizen leggen. De beschermbuizen moeten volgens 
de Duitse standaard TRbF 20 nr. 4.1.4 par. 8 beschermd zijn 
tegen het binnendringen van ontvlambare vloeistoffen en de 
dampen ervan. 

3. De verbindingsleidingen doorlopend met de volledige 
dwarsdoorsnede zonder knikken en deuken installeren. 
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4. Geen afsluitinrichtingen gebruiken. 
5. Slangverbindingen borgen met slangklemmen, die over de 

gehele omtrek aansluiten. 
Onder de volgende voorwaarden kunnen als alternatief 
snelsluitkoppelingen (eenzijdig afsluitend, nominale breedte 7,2, 
Rectu Base type 26) op de aansluiting aan de tankzijde van de 
drukleiding en van de meetleiding van de bewakingsruimte gebruikt 
worden: 
• Het koppelingsgedeelte met het sluitelement wordt direct stevig 

op de tank gemonteerd. 
• Het aansluitstuk voor de druk- en meetleiding wordt met één 

klem per slangleiding geborgd. 
• De druk- en meetleiding moeten zodanig worden gemonteerd 

en aangesloten dat ze niet kunnen verdraaien. 
De snelsluitkoppelingen maken het vullen van de bewakingsruimte 
met gedroogde lucht af fabriek mogelijk, waardoor de inbedrijfstelling 
ter plekke aanzienlijk sneller verloopt. Hierbij moet erop worden gelet 
dat: 
• er alleen gedroogde lucht (of stikstof) in de bewakingsruimte 

aanwezig is, 
• het koppelingsgedeelte aan de tankzijde bij de montage niet 

verontreinigd is om een beschadiging van de pakking te 
voorkomen. 

6. De afdekking over de slangaansluitingen schuiven om ze te 
beschermen. 
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1 Meetleiding, rode slang 

2 Zuigleiding, groene 
slang 

3 Drukleiding, witte of 
transparante slang 

4 Droogfilter 

5 Bewakingsruimte 

Afbeelding 6: aansluiten van een bovengrondse tank 

 

1 Meetleiding, 
rode slang 

2 Drukleiding, 
witte of 
transparante 
slang 

3 Verdeler 

Afbeelding 7: aansluiten van meerdere ondergrondse tanks 
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Dichtheidscontrole 
1. De verbindingsleidingen vóór aansluiting op de 

bewakingsruimte op dichte montage controleren. Hiertoe een 
dichtheidscontrole met 600 mbar uitvoeren. 

 

VOORZICHTIG 

 

Beschadiging of onherstelbare beschadiging van de 
meetinrichting bij een hogere testdruk dan 600 mbar op de 
aangesloten Europress. 

 Testdruk van 600 mbar aanhouden. 

 

 De verbindingsleidingen worden als dicht beschouwd, als de 
drukvermindering binnen 30 minuten minder dan 20 mbar is. 

2. Na een geslaagde dichtheidscontrole de verbindingsleidingen 
op de bewakingsruimte van de tank aansluiten. 

Basisvulling 
De pomp van de lekdetector mag een debiet van 100 l/h niet 
overschrijden. 
1. De bewakingsruimte voorvullen op een overdruk van ongeveer 

500 mbar. Hiervoor een montagepomp met een hoger debiet 
gebruiken. 

2. De aangezogen lucht moet worden gedroogd met een 
droogfilter die groot genoeg is. 

3. Als een overdruk van 500 mbar is bereikt, montagepomp 
loskoppelen en lekdetector aansluiten. 



 Montage en inbedrijfstelling 

Europress 21 

6.6 Droogfilters 
Voor het drogen van de aangezogen lucht moeten droogfilters (niet 
meegeleverd, toebehoren zie hoofdstuk 11, pagina 31), in de 
zuigleiding worden gemonteerd. 

 

1 Houder met montagetoebehoren 

2 Siliconen slang 

3 Uitgang gefilterd 

4 Filterkop, aluminium 

5 O-ring Ø 54 x 3 NBR 

6 SIKU-schijf 50 µm, stoffilter 

7 Wartelmoer M 64 x 1,5 

8 Droogparels 

9 Filterbeker 

10 Ingang ongefilterd 

Afbeelding 8: droogfilter 

1. Het aantal benodigde droogfilters aan de hand van de 
onderstaande tabel bepalen en met behulp van de buisklemmen 
in de buurt van de lekdetector bevestigen. 
Voor ondergrondse tanks: 1 x droogfilter type TF 220 
Voor bovengrondse tanks (er mag maximaal één 
bovengrondse tank worden aangesloten): 

Inhoud bewakingsruimte Aantal droogfilters 

Tot 300 liter 1 x TF 220 

Tot 700 liter 2 x TF 220 

Tot 1.000 liter 3 x TF 220 

Tot 1.500 liter 4 x TF 220 

Tot 1.800 liter 5 x TF 220 

Tot 2.200 liter 6 x TF 220 

Tot 2.600 liter 7 x TF 220 

Tot 3.000 liter 8 x TF 220 
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1 Naar de lekdetector 

2 Aanzuigopening 

Afbeelding 9: droogfilters via slangen met elkaar verbinden 

2. Slangverbinding tussen de droogfilters en de lekdetector tot 
stand brengen en borgen met slangklemmen, die over de 
gehele omtrek aansluiten. 

3. Droogfilters met oranje droogparels vullen. 
Bij vochtopname verandert de kleur van de droogparels van oranje in 
kleurloos. Uiterlijk dan moeten de droogparels worden vervangen 
door nieuwe droogparels, omdat verdere vochtopname niet meer 
mogelijk is. 
Droogparels die na de inbedrijfstelling kleurloos zijn, moeten worden 
vervangen. Bij een normale werking bedraagt de houdbaarheid van 
de droogparels minstens 1 jaar. De droogparels moeten na een jaar 
of na ontkleuring worden vervangen. 

6.7 Ventielstanden 
Ventielstand Meetventiel op de rode 

meetleidingaansluiting 

 

Controleventiel op de 
witte 
zuigleidingaansluiting 

 

 
Normale werking Normale werking 

 
Controle met manometer Ventilatie 

 
Controle veiligheidsventiel Niet toegestaan 

 
Niet toegestaan Niet toegestaan 
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6.8 Apparaat in bedrijf stellen 

 Gegevens op het typeplaatje van de tank zijn in acht genomen 
(DIN-nummer, testdruk 0,6 bar, aantal droogfilters). 

 De bewakingsruimte bevat geen lekdetectievloeistof meer. 

 Aantal droogfilters is bepaald. 

 Lekdetector is volgens hoofdstuk 6.3, pagina 14, gemonteerd. 

 Dichtheidscontrole is uitgevoerd. 

 Elektrische aansluiting is volgens hoofdstuk 6.4, pagina 15, tot 
stand gebracht. 

 Bewakingsruimte is voorgevuld. 

 Overdruk in de bewakingsruimte is minder dan 600 mbar. 

 Lekdetector is met de bewakingsruimte verbonden. 

 Behuizing van de lekdetector is weer dichtgeschroefd. 
1. Voeding via netzekering ter plaatse inschakelen. 

 De groene LED "Bedrijf“ licht op. 

 De pompbesturing houdt de bedrijfsdruk in stand. 
Wanneer de gewenste druk is bereikt, gaat de pomp van de 
lekdetector uit. 

 Het apparaat is nu bedrijfsgereed. 
2. De montage, inbedrijfstelling en controle van de lekdetector 

laten bevestigen door het gespecialiseerde bedrijf, zie 
hoofdstuk 16.1, pagina 33. 

7 Bedrijf 
De lekdetector bewaakt dubbelwandige tanks. Als een lekkage 
optreedt, daalt de overdruk in de bewakingsruimte en slaat de 
lekdetector alarm. De bediening van de lekdetector beperkt zich dus 
tot de regelmatige bewaking ervan: 
• De groene LED "Bedrijf“ brandt. 
• De rode LED "Alarm“ brandt niet. 
• Het akoestisch alarm klinkt niet. 
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7.1 Alarm 

 De rode LED "Alarm“ brandt en het akoestisch alarm klinkt. 
1. Toets "Bevestigen“ indrukken om het akoestisch alarm uit te 

schakelen. 

 De rode LED "Alarm“ blijft branden. 
2. Onmiddellijk het installatiebedrijf inlichten. 
3. Na het verhelpen van de oorzaak een volledige controle van de 

werking volgens hoofdstuk 7.2, pagina 25 uitvoeren. 

Bepalen van de lekkende tank bij meerdere aangesloten tanks 
op een lekdetector 
1. Alle afsluiters van de twee verdelers (druk- en meetleiding) 

sluiten. 
2. Manometer op de zijdelingse aansluiting van het rode 

meetventiel aansluiten. 
3. De twee afsluiters van de eerste tank openen. 
4. Als er geen drukvermindering op de manometer kan worden 

vastgesteld, de twee afsluiters van de eerste tank weer sluiten 
en de twee afsluiters van de volgende tank openen. 

5. Als er geen drukvermindering op de manometer kan worden 
vastgesteld, dezelfde controle bij alle andere tanks uitvoeren 
totdat de defecte tank is gelokaliseerd. 

6. Nadat de oorzaak van het alarm op vakkundige wijze is 
verholpen, alle afsluiters van de aangesloten tanks weer 
openen. 
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7.2 Controle van de werking 
1. De werking van de lekdetector moet na elke inbedrijfstelling, 

minstens eenmaal per jaar door een expert, na elk alarm en na 
het verhelpen van elke storing worden gecontroleerd. 

2. Na elke controle van de werking een controlerapport opstellen 
en bij de documenten van de lekdetector bewaren. 

Het overdruk-veiligheidsventiel mag alleen door de fabrikant of 
geschoold vakpersoneel versteld en gekalibreerd worden. 

Controle van de werking door middel van simulatie 
1. Controleventiel (witte aansluiting) in de stand "Ventilatie“ 

brengen. 

 
 De bewakingsruimte van de tank wordt geventileerd. 

 De overdruk in de bewakingsruimte daalt en de lekdetector slaat 
alarm. 

2. Controleventiel (witte aansluiting) in de stand "Normale werking“ 
brengen. 

 
 De overdruk in de bewakingsruimte wordt weer opgebouwd. 

 De alarmsignalen moeten vanzelf verdwijnen. 

Controle van de werking door middel van meting 
De vrije zijdelingse aansluiting van het rode meetventiel is bedoeld 
voor het aansluiten van een overdrukmanometer ter controle van het 
apparaat. 
1. Overdrukmanometer (0-1.000 mbar) aansluiten. 
2. Meetventiel (rode aansluiting) in de stand "Controle“ brengen. 

 
 De manometer geeft de overdruk in de bewakingsruimte weer. 
3. Controleventiel (witte aansluiting) in de stand "Ventilatie“ 

brengen. 

 
 De overdruk daalt langzaam. 
4. Naar de manometer kijken en drukwaarden noteren waarbij de 

pomp en alarmsignalen ingeschakeld worden. 
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5. Controleventiel (witte aansluiting) in de stand "Normale werking“ 
brengen. 

 
6. Genoteerde drukwaarden vergelijken met de streefwaarden. 
7. Meetventiel (rode aansluiting) in de stand "Normale werking“ 

brengen. 

 
8. Manometer loskoppelen. 

Overdruk-veiligheidsventiel controleren 
1. Overdrukmanometer (0-1.000 mbar) op de vrije zijdelingse 

aansluiting van het rode meetventiel aansluiten. 
2. Controleventiel (witte aansluiting) in de stand "Ventilatie“ 

brengen. 

 
 De pomp gaat aan. 
3. Meetventiel (rode aansluiting) in de stand "Controle 

veiligheidsventiel“ brengen. 

 
 De drukschakelaar wordt uitgeschakeld, de pomp blijft aan. 
4. Controleventiel (witte aansluiting) in de stand "Normale werking“ 

brengen. 

 
 De druk in de bewakingsruimte stijgt, maar mag 570 mbar niet 

overschrijden! 
5. Meetventiel (rode aansluiting) in de stand "Normale werking“ 

brengen. 

 
 De pomp moet meteen uitgaan. 

Controle van de werking van de indicatoren 
 Toets "Controleren“ indrukken. 

 De groene LED "Bedrijf“, de rode LED "Alarm“ en de gele LED 
"Service“ branden en het akoestisch alarm klinkt. Het akoestisch 
alarm kan met de toets "Bevestigen“ uitgeschakeld worden. 
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8 Onderhoud 
De lekdetector is een veiligheidsvoorziening en mag alleen door een 
gespecialiseerd bedrijf worden onderhouden, zie hoofdstuk 2.4, 
pagina 6. 
 Eventueel een onderhoudscontract met een gespecialiseerd 

bedrijf afsluiten. 

8.1 Service-indicator 
De lekdetector beschikt over een geïntegreerde service-indicator. Als 
het jaarlijks onderhoud van de lekdetector moet worden uitgevoerd, 
knippert de gele LED "Service“ en is het akoestisch alarm elk uur 
eenmaal ca. 1 seconde te horen. 
1. Toets "Bevestigen“ indrukken om het akoestisch alarm uit te 

schakelen. 

 De gele LED "Service“ brandt continu. 
2. Jaarlijks onderhoud door een gespecialiseerd bedrijf laten 

uitvoeren. 
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8.2 Onderhoudswerkzaamheden 

Jaarlijks onderhoud 
 Controle van de werking door middel van simulatie uitvoeren, 

zie hoofdstuk 7.2, pagina 25. 
 Droogparels vervangen, zie hieronder. 
 Indien aanwezig, de 9 V-batterij voor het alarm bij stroomuitval 

vervangen. 
 Ervoor zorgen dat de lekdetector en zijn omgeving schoon en 

toegankelijk zijn en kunnen worden ingekeken. 

Droogparels vervangen 

 Droogparels zijn kleurloos. 
Kleurloos geworden droogparels kunnen weer geactiveerd worden 
door ze 24 uur in de oven te drogen op 125 °C. De droogparels 
kunnen op deze manier maximaal drie keer opnieuw geactiveerd 
worden. 
 De droogparels in goed sluitende bakken bewaren. 
 Het droogfilter na het vervangen van de droogparels zorgvuldig 

sluiten, zodat er geen vocht kan binnendringen. 

Relaiszekering F1 vervangen 

 Netspanning is onderbroken en tegen opnieuw inschakelen 
beveiligd. 

1. Bovenste deel van de behuizing afnemen. 
2. Doorzichtige afdekkap van de zekering afnemen. 
3. Relaiszekering F1: T 2 A vervangen. 
4. Doorzichtige afdekkap op de zekering klikken. 
5. Vlakbandkabel met stekkerdoos verbinden. 
6. Bovenste deel van de behuizing aanbrengen en vastschroeven. 
7. Netspanning inschakelen. 
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9 Storingen 
Reparaties mogen uitsluitend door een gespecialiseerd bedrijf 
worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 2.4, pagina 6. 

Tabel 2: storingen 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 

Groene LED "Bedrijf“ 
brandt niet. 

Netspanning is niet 
aanwezig. 

 Netspanning controleren. 

Rode LED "Alarm“ 
brandt. 

Lekkage aanwezig.  Slangen controleren. 

 Installatiebedrijf inlichten. 

Meet-
/controleventiel in 
stand 
"Controle/Ventilatie“. 

 Meet- en controleventiel in de 
stand "Normale werking“ 
brengen. 

Condensvat/droogfilt
erbeker open. 

 Condensvat en droogfilterbeker 
sluiten. 

Gele LED "Service“ 
knippert. 

Jaarlijks onderhoud 
noodzakelijk. 

 Jaarlijks onderhoud uitvoeren, 
zie hoofdstuk 8.1, pagina 27. 

Droogparels zijn 
kleurloos. 

  Droogparels vervangen. 

Filter verontreinigd. -  Vuilfilter vervangen. 

Overige storingen. -  Apparaat naar de fabrikant 
opsturen. 
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9.1 Evaluatie van de looptijd van de pomp 
De looptijd van de pomp kan worden aangegeven door de toets 
"Controleren“ op het apparaat in te drukken. Hierdoor kan er snel 
uitsluitsel over de dichtheid van het complete systeem worden 
verkregen. 
 Toets "Controleren“ ingedrukt houden. 

 Na vijf seconden geeft de groene LED van het folietoetsenbord 
de looptijd van de pomp aan. 

 

A Aanduiding van de 
looptijd van de 
pomp: 

1 seconde brandtijd 
van de LED 

=̂ 

looptijd van de 
pomp in totaal 1 dag 
in de afgelopen 5 
dagen 

De LED geeft altijd de afgelopen 5 dagen weer. De looptijd van de 
pomp wordt als totaal aangegeven. Één seconde brandtijd van de 
LED komt overeen met een looptijd van de pomp van in totaal één 
dag in de afgelopen vijf dagen. 
Als de LED bijvoorbeeld maar kort oplicht, duidt dit op een korte 
looptijd van de pomp in de afgelopen vijf dagen. 
Bij een geopende behuizing geeft een gele LED op de printplaat 
altijd deze looptijd van de pomp (A) aan (zonder het indrukken van 
de toets "Controleren“). 
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10 Apparaat buiten werking stellen en verwijderen 
1. Netspanning onderbreken. 
2. Het apparaat demonteren (zie hoofdstuk 6, pagina 13, in 

omgekeerde volgorde). 
3. Ter bescherming van het milieu mag dit apparaat niet bij het 

huisvuil gegooid worden. Het apparaat volgens de plaatselijke 
richtlijnen verwijderen. 

Dit apparaat bestaat uit materialen die gerecycled kunnen worden. 
Hiertoe kunnen de elektronische componenten gemakkelijk worden 
verwijderd en is er gebruik gemaakt van recyclebare materialen. 
Mocht u het apparaat niet deskundig kunnen verwijderen, neem dan 
contact met ons op voor de mogelijkheden ten aanzien van de 
verwijdering of terugname. 

11 Reserveonderdelen en toebehoren 
Artikel Art.nr. 

1 droogfilter TF 220 43688 

1 droogfilter TF 220 met droogparels 43699 

1 blik droogparels (850 g) 69226 

Akoestisch alarm weerbestendig 61012 

Alarmlamp weerbestendig 61015 

PVC-slang 6 x 2 mm, 100 m, rood 43662 

PVC-slang 6 x 2 mm, 100 m, groen 43663 

PVC-slang 6 x 2 mm, 100 m, transparant 43664 

Pomp voor Europress met veiligheidsventiel 43797 

Drukschakelaar voor Europress 43798 

Voorvalmeldsysteem Phone Alarm SD1 90003 

Voorvalmeldsysteem GSM Alarm 90002 

Voorvalmeldsysteem EMS 220 90220 

Voorvalmeldsysteem EMS 442 90442 

Slangklem 7-11 mm 810 000 0004 

RC-combinatie van 0,1 µF en 100 ohm Ω 618 001 5100 

Relaiszekering T 2 A 960127 2000 

Verdeler met 2 uitgangen 43820 

Verdeler met 3 uitgangen 43825 
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Artikel Art.nr. 

Verdeler met 4 uitgangen 43830 

Verdeler met 5 uitgangen 43835 

Verdeler met 6 uitgangen 43840 

Verdeler met 7 uitgangen 43845 

Verdeler met 8 uitgangen 43850 

12 Garantie 
De fabrikant verleent op dit apparaat een garantie van 24 maanden 
vanaf de aankoopdatum. De garantie geldt in alle landen waar dit 
apparaat door de fabrikant of zijn geautoriseerde dealers wordt 
verkocht. 

13 Auteursrecht 
Het auteursrecht op deze gebruiksaanwijzing berust bij de fabrikant. 
Nadruk, vertaling en reproductie, ook gedeeltelijk, zijn zonder 
schriftelijke toestemming niet toegestaan. 
Wijzigingen van technische details ten opzichte van de informatie en 
afbeeldingen in de gebruiksaanwijzing voorbehouden. 

14 Klanttevredenheid 
De tevredenheid van de klant heeft voor ons de hoogste prioriteit. 
Als u vragen, voorstellen of problemen met uw product hebt, neem 
dan gerust contact met ons op. 

15 Adressen 
De adressen van onze vestigingen wereldwijd zijn te vinden op 
www.afriso.de. 

http://www.afriso.de/
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16 Bijlage 
16.1 Bevestiging door expert 

Hierbij wordt de montage volgens deze gebruiksaanwijzing, de 
inbedrijfstelling en de controle van de werking van de lekdetector 
bevestigd: 

Pomp UIT:  mbar, Pomp AAN:  mbar 

Alarm AAN:  mbar, Alarm UIT:  mbar 

Drukvermindering compleet systeem:  mbar in   minuten 

Tank volgens norm  , bouwjaar: , liter:  

Fabrieksnr.: ,     bovengronds,      ondergronds 

Tankfabrikant:   

Gespecialiseerd bedrijf:  

Beheerder:  

Plaats van het systeem:  

 

  

Datum, handtekening 
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16.2 Vergunningen 
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