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Gas alarm unit GS 1.1

DG: H, PG: 4 Part no. Price €

Gas alarm unit GS 1.1 Methane 1 - 61184

Gas alarm unit GS 1.1 Propane/Butane 1 - 61186

Application

Description

For the detection of flammable gases such as methane, propane, butane in ambient air in residential 
buildings.

Gas alarm unit with integrated semiconductor sensor and alarm buzzer. LEDs for operation (green), 
alarm (red), error (yellow), the Test button and the Reset button are located at the front side of the 
housing. The alarm is triggered when approx. 20 % of the LEL (lower explosive limit) is reached. The 
audible alarm can be muted with the Reset button. The visual alarm remains active until the alarm  
condition no longer exists (reset). 

Supply voltage
AC 230 V 

Housing 
W x H x D: 158 x 90 x 44 mm 
Degree of protection: IP 20 (EN 60529)

Operating temperature range
Ambient: 0/50 °C; max. 75 % r.h.

Alarm value
Approx. 20 % LEL

Alarm tone
Internal buzzer, min. 50 dB(A)

Service life
Approx. 5 years

Technical  
specifications

i
GS gas alarm units are 
cross-sensitive to hydrocar-
bons, lacquers, solvents, 
alcohols and similar media.

■■ For private homes
■■ Detection of gases such as methane, 
propane, butane in ambient air and 
generation of gas alarm
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Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001
Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

Service van EURO-INDEX
EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en 

hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum  .................................................................
EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service 
Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en 
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.  
Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw 
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium  ................................................................
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie- 
laboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
in de scope bij accreditatienummer K105.

KWS®  ............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek 
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder 
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS  .........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang
tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten  ....................................................................
�� Uitgebreid assortiment
�� Deskundig advies
�� Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en 
herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy  ....................................................................................
�� Producttrainingen (individueel en klassikaal)
�� Seminars
�� Demonstratie- en instructievideo’s

Bekijk de video op ons YouTube 
kanaal en ontdek alles over KWS

Servicebalie Kalibratie rookgasanalyse Seminars en workshops Kalibratie thermografie

https://youtu.be/1hbEwnIs1BY?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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