
No hassle 
warranty
No waiting. 

No shipping  
charges.

Our commitment to 
high-quality products 
and customer service 
is demonstrated by 
our industry exclusive  
“No Hassle” warranty.  
In the unlikely event 
that an Amprobe Test 
Tool requires warranty 
service, any of our 
local dealers are 
authorized to replace 
it, on the spot.

(note: $500 MSLP limit)

Amprobe® Test Tools www.Amprobe.com

Data Sheet

Thermocouple Thermometer  
K Type
Amprobe TMD-50 thermometer is a professional choice for 
HVAC/R technicians, electricians, research, industrial process, 
and quality control.  The dual inputs allow easy super-heat and 
sub-cool temperature measurement as well as cut-out and in 
temperature measurements. 

TMD-50

	 Highly accurate thermometer with 0.1% basic accuracy for 		
	 precise measurements

	 Dual input T1, T2, T1-T2

	 Large, backlit easy to read display

	 In-field thermocouple offset adjustment

	 °C/°F selection

	 Robust protective Holster

	 Auto-Power Off

	 MIN/MAX/HOLD functions 

	 Average /Relative Zero Functions
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General Specifications
Display 3½ digit liquid crystal display (LCD) with a maximum reading of 1999.
Polarity Automatic, positive implied, negative polarity indication.
Low Battery Indication The “ ” is displayed when the battery voltage drops below the operating level.
Measurement Rate 2.5 times/second.
Operating Environment 0°C to 50°C (32°F to 122°F) <80% R.H. 
Storage Environment -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) <80% R.H. with battery removed from meter
Accuracy Stated accuracy at 23°C ±5°C, <75% R.H.
Battery 1.5V x 4pcs AAA size
Battery life 200 hours typical
Dimensions L241.3 X W157.98 XH76.2mm (9.5 X 6.22 X3 in).
Weight Approx. 286g (0.63 lb) including batteries.
 

Electrical Specification
Feature Range  
Thermocouple Type  K-TYPE
Temperature K-TYPE: -328°F to 1999°F, -200°C to 1372°C
Temperature Scale Celsius or Fahrenheit user-selectable   
Measurement Range   K-TYPE(0.1°C) -200°C to 1372°C, -328°F to 1999°F   
Auto Range   0.1°C/1°C, 0.1°F/1°F  
Accuracy ±(0.1% rdg+1°C) on -60°C to 1372°C 
 ±(0.1% rdg+2°C) on -60°C to 200°C 
 ±(0.1% rdg+2°F) on -76°F to 1999°F 
 ±(0.1% rdg+4°F) on -76°F to -328°F
Included Accessories Users manual, K-type thermocouple, Batteries(4)

©2010 Amprobe Test Tools. All rights reserved.

6/2010 TMD-50_DS  Rev A

Amprobe® Test Tools
website: www.Amprobe.com 
email: info@amprobe.com 
Everett, WA 98203 
Tel: 877-AMPROBE

Amprobe® Test Tools Europe
In den Engematten 14
79286 Glottertal, Germany
Tel.: +49 (0) 7684 8009 - 0

TMD-50 Thermocouple Thermometer K Type



www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl

SP
EC

IM
EN

EURO-INDEX
Service

Onderhoud en kalibratie van meetinstrumenten  .......................................................................
De Nederlandse vestiging van EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie-

laboratorium. Hier worden de meetinstrumenten uit het assortiment preventief onderhouden, gerepareerd, 

gekalibreerd en indien nodig gejusteerd. Het service- en kalibratielaboratorium van EURO-INDEX is verdeeld 

in verschillende disciplines, gebaseerd op het soort meetinstrument en de gemeten grootheden.

 Druk

 Gasanalyse

 Temperatuur (inclusief infrarood 

temperatuurmeting en thermografi e)

 Elektrische grootheden 

 Gasdetectie

 Luchtsnelheid en luchthoeveelheid

Waarom een kalibratiecertifi caat?  ..................................................................................................
Een kalibratiecertifi caat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van onze, naar 

(inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certifi caat wordt 

tevens vermeld of het meetinstrument voldoet aan de specifi caties die door de fabrikant zijn opgegeven.

Zonder kalibratiecertifi caat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecifi caties, 

maar aantonen kunt u dit niet. Een testcertifi caat van de fabrikant is te beknopt om de lineairiteit aan 

te tonen en is niet geregistreerd op naam (wat wel degelijk een vereiste is).

KWS®  ...................................................................................................................................................
KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. 

Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.

 De prijs staat vast voor de levensduur van het 

instrument (mits de KWS® behandeling volgens 

herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd 

in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium)

 Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling

 Kalibratie voor justage (voorkalibratie) 

indien mogelijk

 Indien nodig justage en (na)kalibratie

 Reparatie en preventief onderhoud

 Gratis oproep met het advies voor herkalibratie

 Controle op functionaliteit van het instrument

 Vijf jaar historie voor alle gegevens

 10% korting op onderdelen

 Serienummerregistratie

 Franco retourlevering

RvA accreditatie  ............................................................................................................................
Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accreditatie 

naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecifi ceerd 

in de scope bij accreditatienummer K105 op www.rva.nl. Test- en meetinstrumenten voor grootheden die 

deel uitmaken van de gespecifi ceerde scope, kunnen worden voorzien van een RvA kalibratiecertifi caat. 

De metingen worden uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale stan-

daarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.

In het Multilateral Agreement zijn de meeste Europese landen overeengekomen elkaars accreditaties te 

accepteren. Hierdoor is een RvA kalibratiecertifi caat internationaal geaccepteerd. Bovendien wordt op 

een RvA kalibratiecertifi caat de meetonzekerheid van de gerapporteerde meetresultaten vermeld.

Verhuur van meetinstrumenten  ...........................................................................................................
EURO-INDEX biedt een assortiment meetinstrumenten te huur aan. Na deskundig advies van onze pro-

ductspecialisten, wordt bepaald welk instrument u nodig heeft voor uw specifi eke werkzaamheden. De 

instrumenten worden compleet met accessoires geleverd, inclusief herleidbaar kalibratiecertifi caat.
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Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 13001


