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Adaptateurs pour contrôle de culots
Effectuez un test sûr et fiable avec les adaptateurs pour contrôle de culots
Cet ensemble complet d’adaptateurs pour contrôle de culots permet d’effectuer des tests sûrs et fiables tout 
en offrant un contact optimal avec la prise. Ces adaptateurs peuvent être employés en conjugaison avec de 
nombreux équipements de test qui utilisent des cordons de test dotés de connecteurs de sécurité 4 mm.

Caractéristiques 
• Simplicité d’utilisation
• Un contact optimal et sûr avec les 

prises
• Résistance faible contact, important 

pour les mesures de résistance de 
ligne et d’impédance de boucle  
(sauf ADPTR-PE-EUR, ADPTR-PE-CH)

• Résistance faible contact, important 
pour chaque mesure de liaison à la 
terre (R.-U. : test R1 et R2)

• Abrité dans un petit boîtier robuste
• Prise de sécurité 4 mm
• Sans entretien

Spécifications
Les adaptateurs pour contrôle de culots 
sont proposés avec des prises Schuko, R.U., 
Suisse (modèle 13) et Italien (modèle L 
10A).

La version Schuko, Suisse et Italien est 
disponible sous deux formes, la version 
SCT qui correspond à une prise avec L, 
N et PE et la version avec PE uniquement 
(terre de protection).

Adaptateurs pour contrôle de culots
• ADPTR-PE-EUR

• ADPTR-SCT-EUR

• ADPTR-SCT-UK

• ADPTR-PE-CH

• ADPTR-SCT-CH

Application
Les adaptateurs pour contrôle de culots 
sont conçus pour être utilisés avec les 
produits suivants:

• Testeurs d’installations électriques

• Testeurs d’isolement (sauf 
ADPTR-PE-EUR, ADPTR-PE-CH)

• Testeurs d’appareils portables (PAT)

• Détecteurs de câbles

• Mesure et surveillance de tension (QE) 
(saut ADPTR-PE-EUR, ADPTR-PE-CH)

ADPTR-SCT-UK
Adaptateurs pour 
contrôle de culots

 Numéro de 
l’article Modèle Description

4854900 ADPTR-PE-EUR Adaptateurs pour contrôle de culots Schuko PE

4854899 ADPTR-SCT-EUR Adaptateurs pour contrôle de culots Schuko
4854820 ADPTR-SCT-UK Adaptateurs pour contrôle de culots R.-U.
4969397 ADPTR-PE-CH Adaptateurs pour contrôle de culots Switzerland PE
4969385 ADPTR-SCT-CH Adaptateurs pour contrôle de culots Switzerland

ADPTR-SCT-CH 
Adaptateurs pour 
contrôle de culots

ADPTR-PE-CH 
Adaptateurs pour 
contrôle de culots

ADPTR-PE-EUR 
Adaptateurs pour 
contrôle de culots

ADPTR-SCT-EUR
Adaptateurs pour 
contrôle de culots



Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 18001
Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L’utilisation de ce nom par EURO-INDEX s’effectue sous licence.

Les services d'EURO-INDEX
EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance 

et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé .............................................................................
EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compé-
tent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine 
sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que 
la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage  ..............................................
EURO-INDEX dispose d’un laboratoire de maintenance et de calibrage particu-
lièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-
ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles 
que spécifiées dans le champ d’application associé au
numéro d’accréditation K105.

MQS®  .......................................................................................................
MQS est une formule d’entretien exclusive comportant un entretien et un cali-
brage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples 
aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l’utilisation de vos
instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS  ...................
Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à 
vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure  ............................................................
�� Vaste assortiment
�� Conseils avisés
�� Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et 
leurs certificats de calibrage traçables

EURO-INDEX Academy  ...............................................................................
�� Formations sur les produits (individuelles et collectives)
�� Séminaires
�� Vidéos de démonstration et d'instruction

Visionnez la vidéo sur notre chaîne 
YouTube et découvrez tout ce qu'il 

vous faut savoir sur MQS

Guichet des services Calibrage de l'analyse de gaz de combustion Séminaires et ateliers Calibrage de la thermographie

https://youtu.be/E7l0ScgY-uk?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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