
Le S4600 ST-12KD est équipé d’une communication Bluetooth® 
Smart qui permet l’appareil de communiquer avec l’application 
gratuite EuroSoft connect (Android et iOS) pour lire les valeurs 
de mesure à distance. Il est possible d’enregistrer ces valeurs 
pendant une période donnée et partager avec vos collèges et  
clients. Vous pouvez ajouter votre nom, votre logo et vos coor-
données d’entreprise sur chaque rapport.

S4600 ST-12KD 
Thermomètre (différentiel) 

Thermomètre de précision avec deux entrées thermocouple pour 
mesurer la température différentielle, une fonction de mesure pour 
la prévention legionella, et communication via Bluetooth® Smart.

L’utilisation de cet instrument en combinaison avec 1 ou 2 thermocouples de type K vous per-
met de réaliser des mesures de température très précises. Les températures actuelles, ainsi 
que la température maximum et minimum enregistrées au cours de la session, sont affichées 
de manière très lisible sur le grand écran TFT couleur de 2,8”. L’instrument permet également 
de sauvegarder les données sur une carte mémoire MicroSD (option), ou de les imprimer avec 
l’EUROprinter (option).

Fonction de mesure pour la prévention legionella ...............................................................
L’instrument S4600 ST-12KD intègre une fonction spéciale destinée à réaliser une série de mesures 
de température dans une installation d’eau sanitaire, en vue de prévenir tout risque de contamination 
du système par les bactéries de type legionella, comme décrit dans la publication 55.1 de l’institution 
néerlandaise ISSO. L’instrument intègre une fonction pour les points de prélèvement d’eau : 8 mesures 
dans un intervalle de 2:30 minutes et un cycle de 6 mesures dans un intervalle de 20 minutes.

Caractéristiques .................................................................................................................
	� Format compact et ergonomique
	� Mesure précise de la température (différentielle) (2 canaux de mesure distincts)
	� À utiliser avec 1 ou 2 thermocouples de type K (série X)
	� Écran TFT couleur de 2,8” (7,1 cm) 
	� Fonction de mesure pour la prévention legionella
	� Alimentation par accu Li-Ion
	� Fonction mémoire avec enregistrement date/heure (par carte mémoire MicroSD disponible en option)
	� Affichage de la température maximum et minimum pendant la session de mesure 
	� Enregistrement des données (option)
	� Étui de protection en caoutchouc avec 3 aimants 
	� Certification NBN EN 50379 partie 2 



Spécifications techniques
Plage de mesure -50 °C à 1.150 °C

Résolution 0,1 °C

Précision
(sans le thermocouple)

±(1 °C + 1 digit) (≤ 300 °C)

± 1 % RDG (> 300 °C)

Capteur de mesure 1 ou 2 x thermocouple de type K

Specifications générales
Affichage Écran TFT couleur 2,8” (240 x 320 pixels)

Mémoire Carte mémoire MicroSD/SDHC (option)

Communication des données 

Bluetooth® Smart (basse consommation d’énergie)

IR (EUROprinter)

Code QR

Unités °C ou °F

Accu Accu Li-Ion (3,6 V / 1.800 mAh)

Alimentation électrique Chargeur/Bloc secteur USB

Température ambiante 
d’utilisation 0 °C à +40 °C

Température d’entreposage -20 °C à +50 °C

Dimensions (L x l x P) 143 x 66 x 37 mm (avec l’étui de protection)

Poids 154 g environ

Garantie

12 mois de garantie sur l’accu et les capteurs.

24 mois de garantie sur les autres composants,
ou sur les défauts de fabrication.
3 ans de garantie avec le service entretien et 
calibrage MQS, sous réserve d’un entretien/calibrage 
tous les 12 mois par EURO-INDEX.

Accessoires inclus .....................................................................................
Étui de protection avec 3 aimants, chargeur d’accus/bloc secteur, manuel 
d’utilisation en français et copie du certificat EN 50379 partie 2

Codes
Description Code MQS® entretien et calibrage

S4600 ST-12KD 069520 999120

Vous trouverez un aperçu complet des thermocouples
adéquats LIGNE BLEUE sur notre site web.

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 21001

Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.  
L’utilisation de ce nom par EURO-INDEX s’effectue sous licence.


