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THERMOKOPPELS | SONDES DE TEMPÉRATURE

BLAUWE LIJN® X-serie / Série X de la LIGNE BLEUE

De X-serie bestaat uit K-type thermokoppels met 
verschillende uitvoeringen, toepassingen en spe-
cificaties. Deze thermokoppels kunnen worden 
gebruikt in combinatie met elke temperatuurme-
ter die beschikt over een K-type thermokoppel-
ingang. 

Alle modellen zijn voorzien van een handig krulsnoer, 
hetgeen veel bewegingsvrijheid biedt. Elk van deze 
thermokoppels kan worden voorzien van een kali-
bratiecertificaat. Bij meting van een temperatuur van 
meer dan 350 °C (indien de specificatie van het ther-
mokoppel dit toestaat) en plotselinge grote verande-
ringen in temperatuur, kan een versnelde veroudering 
van de meetsonde optreden. Dit kan worden gecon-
stateerd bij kalibratie.

La série X comprend plusieurs modèles de ther-
mocouples du type K ayant chacun ses propres 
applications et spécifications. Ces thermocouples 
peuvent être utilisés en combinaison avec tous 
les thermomètres munis d’une entrée de tempé-
rature du type K.

Tous les modèles sont munis d’un cordon bouclé très 
pratique, donnant beaucoup de liberté de mouve-
ment. Chacun de ces thermocouples peut être livré 
avec un certificat de calibrage. En cas de mesure de 
températures de plus de 350 °C (si les spécifications 
du thermocouple le permettent) et de variations 
brusques de la température, une usure accélérée de 
la sonde de mesure peut se produire. Ceci peut être 
constaté au moyen d’un calibrage. 

Kenmerken
Caractéristiques X11 X12 X13 X13a X15 X16 X17

Minimale meetwaarde
Valeur de mesure minimale -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C

Maximale meetwaarde
Valeur de mesure maximale 500 °C 500 °C 1.000 °C 850 °C 500 °C 200 °C 500 °C

Nauwkeurigheid / Précision
2,2 °C 
± 0,8%

RDG

1,1 °C 
± 0,4%

RDG

1,1 °C 
± 0,4%

RDG

1,1 °C 
± 0,4%

RDG

2,2 °C 
± 0,8%

RDG

2,2 °C 
± 0,8%

RDG

2,2 °C 
± 0,8%

RDG

Lengte opnemer van 130 
mm / Longueur de la
sonde de 130 mm

     

Diameter / Diamètre Ø 5 mm Ø 3 mm Ø 3 mm Ø 1,5 mm Ø 4 mm Ø 8 mm

Lengte krulsnoer van 36 
tot 150 cm / Longueur du 
cordon bouclé de 
36 à 150 cm

      

Buigbaar / Pliable  

Bekopening van 39 mm 
Ouverture de la mâchoire
de 39 mm



Toepassing / Application

Oppervlaktemeting
Mesure de surface  

(Rook)gasmeting / Mesure 
des gaz (de fumées)   

Insteek (voedsel)
Pénétration (aliments) 

Lucht- en vloeistofmeting
Mesure d’air et de liquide  

Pijpklem / Pince tuyaux 

Soort tip
Forme de la sonde

X12

X11

X15

X17

X11

X13

X13a

X16
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EURO-INDEX
Service

Entretien et calibrage d’instruments de mesure  ........................................................................
La succursale d’EURO-INDEX aux Pays-Bas dispose d’un laboratoire de service et de calibrage particu-

lièrement moderne. Les instruments de mesure y sont préventivement entretenus, réparés, calibrés 

et ajustés si nécessaire. Le laboratoire de service et de calibrage d’EURO-INDEX est divisé en diffé-

rentes disciplines, en fonction du type d’instrument de mesure et des grandeurs mesurées. 

  Pression

  Analyse de gaz

  Température (y compris les mesures de

température infrarouge et la thermographie)

  Grandeurs électriques  

  Détection de gaz 

  Vitesse et débit d’air 

Pourquoi un certifi cat de calibrage ?  ..............................................................................................
Un certifi cat de calibrage mentionne la déviation d’un instrument de mesure par rapport à nos étalons, 

traçables aux standards (inter)nationaux. Les résultats de mesure sont consignés sur le certifi cat avec 

l’incertitude par rapport aux spécifi cations indiquées par le fabricant. 

En l’absence de certifi cat de calibrage, vous pouvez supposer que l’instrument soit conforme aux 

spécifi cations d’usine, mais vous ne pouvez pas le prouver.  Un certifi cat d’essai du fabricant est trop 

concis pour démontrer la linéarité et n’est pas nominatif (ce qui, en fait, est une exigence). 

MQS®  ...................................................................................................................................................
MQS® est un système de services exclusif pour l’entretien périodique et le calibrage de vos instruments de 

mesure. De multiples aspects sont réglés pour vous, afi n de vous libérer de tout souci lors de l’utilisation 

de vos instruments de mesure.

  Le prix est fi xé pour la durée de vie de l’instrument

(à condition d’effectuer les opérations MQS® périodi-

quement au laboratoire de calibrage d’EURO-INDEX 

suivant les avis de recalibrage)

  Aucun frais de main-d’œuvre n’est requis lors d’une 

opération MQS

  Calibrage avant ajustage (précalibrage) si possible

  Ajustage et (post)calibrage si nécessaire

  Réparation et entretien préventif

  Appel gratuit avec avis de recalibrage

  Contrôle des fonctionnalités de l’instrument

  Cinq ans d’historique pour toutes les données

  10 % de remise sur les pièces de rechanges

  Enregistrement du numéro de série

  Livraison franco par retour

Accréditation RvA  ..........................................................................................................................
Le laboratoire de calibrage d’EURO-INDEX dispose depuis le 21 août 1997 d’une accréditation RvA NEN-EN-ISO/

IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles que spécifi ées dans le ‘scope’ du 

numéro d’accréditation K105 sur www.rva.nl. Un certifi cat de calibrage d’instruments de test et de mesure peut 

être livré pour les grandeurs stipulées dans le ‘scope’ précité. Les mesures sont effectuées à l’aide d’étalons 

dont la traçabilité aux standards (inter)nationaux a été démontrée à l’organisme d’accréditation  RvA (« Raad 

voor Accreditatie » - Pays-Bas). 

L’Accord Multilatéral entre les États membres de la Communauté européenne régit l’acceptation mutuelle 

des organismes d’accréditation. Un certifi cat de calibrage de la RvA est donc internationalement valable.

En outre, un certifi cat de calibrage RvA renseigne l’incertitude sur les résultats de mesures effectuées. 

Location d’instruments de mesure  .......................................................................................................
EURO-INDEX propose un assortiment d’instruments de mesure en location. Nous déterminons quel 

instrument vous convient dans le cadre de vos activités spécifi ques, suivant l’avis professionnel d’un 

de nos spécialistes produits. Les instruments sont livrés complet avec leurs accessoires, y compris les 

certifi cats de calibrage traçables. 
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Sous réserve de modifi cations EURO-INDEX® FR 15001


