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1.TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
Connectors 
LAN network input: RJ45  

 
Cable type  
 UTP, STP: (twisted pairs) 

 Categories: CAT3, 5, 5E, 6, 6A, 7 

 Max length of cable: 200m 

 
Error conditions detected (Wire-mapping) 
 Open cables 

 Shorted cables 

 Reversed cables 

 Crossed cables 

 Split cables 

 Miswire 

 
Reference guidelines 
 TIA 568/B  ISO 11801 

 
Electrical specification 
 Max allowed input voltage: 24V 

 

2.GENERAL SPECIFICATIONS 
 
Mechanical characteristics 
Dimensions (L x W x H): 190 x 65 x 45mm 
Weight (included battery): 235g 
Mechanical protection: IP40 

 
Remote units mechanical characteristics 
Input connector: RJ45 
Dimensions (L x W x H): 30 x 25 x 27mm 
Weight: 13g 
 

Power supply 
Battery type: 1x9V alkaline type IEC6F22 
Battery life: ca 600h (backlight OFF), ca 16h (backlight ON) 
Auto Power OFF: after 4min of idleness 
 
Environmental conditions 
Working temperature: 0°C ÷ 40°C 
Working humidity: <80%RH 
Storage temperature: 0°C ÷ 40°C 
Storage humidity: <80%RH 
Max height of use: 2000m 

 
This product conforms to the prescriptions of the EMC directive 2014/30/EU 

This instrument satisfies the requirements of 2011/65/EU (RoHS) directive and 2012/19/EU (WEEE) 
directive 

 



Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 17001
Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L’utilisation de ce nom par EURO-INDEX s’effectue sous licence.

Les services d'EURO-INDEX
EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance 

et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé..............................................................................
EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compé-
tent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine 
sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que 
la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage ...............................................
EURO-INDEX dispose d’un laboratoire de maintenance et de calibrage particu-
lièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-
ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles 
que spécifiées dans le champ d’application associé au
numéro d’accréditation K105.

MQS® ........................................................................................................
MQS est une formule d’entretien exclusive comportant un entretien et un cali-
brage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples 
aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l’utilisation de vos
instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS ....................
Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à 
vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure .............................................................
�� Vaste assortiment
�� Conseils avisés
�� Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et 
leurs certificats de calibrage traçables

EURO-INDEX Academy ................................................................................
�� Formations sur les produits (individuelles et collectives)
�� Séminaires
�� Vidéos de démonstration et d'instruction

Visionnez la vidéo sur notre chaîne 
YouTube et découvrez tout ce qu'il 

vous faut savoir sur MQS

Guichet des services Calibrage de l'analyse de gaz de combustion Séminaires et ateliers Calibrage de la thermographie

https://youtu.be/E7l0ScgY-uk?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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