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1. ELECTRICAL SPECIFICATIONS 

Accuracy is indicated at 23°C  5°C as ( readings + number of digits), <60 HR 

VOLTAGE
Range Resolution Accuracy 

0  600V 0.1V (1.0 rdg + 2dgt) 
Note: meter consider null readings <2V
 Working frequency (Hz): 50 6%, 60 6%
 Type of measure: TRMS 
 Bandwidth: 3200Hz 
 Max crest factor: 3 

2. GENERAL SPECIFICATIONS   
Sampling rate: 
 64 point in 20ms for each sampling period. 

Sampling period: 
 1s, 6s, 30s, 1min, 5min 

Memory capacity: 
 1Mbyte 
 Autonomy in days (depending on batteries autonomy): 5(1s) ; 34(6s) ; 170(30s) ; 364(1min); 1820(5min) 

PC interface: 
 RS-232 

Operating Temperature / Humidity:
 -20°C to 60 °C ; 0 - 100 RH (RS-232 connector closed) 

Storage Temperature / Humidity:
 -20°C to 60 °C ; 0 - 100 RH (RS-232 connector closed)  

General information:
 Insulation: class 2 (double insulation). 
 Altitude max: 2000m
 Protection degree: IP65 (RS-232 connector closed)

Power supply:
 2x1.5V alkaline battery type LR6-AA-AM3-MN1500 
 Battery autonomy: >6months 

Dimension:
 120 (L) x 80(La) x 43(H) mm 
 Length test leads: 2.6m 

Weight:
 about 500g (with internal batteries). 

Reference Standards:
 LVD: EN 61010-1  CAT III 600V (to ground and between inputs) 
 EN61326 (1997)+ A1 (1998) +A2 (2001)

This instrument complies with the requirements of the European Low Voltage Directives 2006/23/EEC 
(LVD) and EMC 2005/108/EEC
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EURO-INDEX
Service

Entretien et calibrage d’instruments de mesure  ........................................................................
La succursale d’EURO-INDEX aux Pays-Bas dispose d’un laboratoire de service et de calibrage particu-

lièrement moderne. Les instruments de mesure y sont préventivement entretenus, réparés, calibrés 

et ajustés si nécessaire. Le laboratoire de service et de calibrage d’EURO-INDEX est divisé en diffé-

rentes disciplines, en fonction du type d’instrument de mesure et des grandeurs mesurées. 

 Pression

 Analyse de gaz

 Température (y compris les mesures de

température infrarouge et la thermographie)

 Grandeurs électriques  

 Détection de gaz 

 Vitesse et débit d’air 

Pourquoi un certifi cat de calibrage ?  ..............................................................................................
Un certifi cat de calibrage mentionne la déviation d’un instrument de mesure par rapport à nos étalons, 

traçables aux standards (inter)nationaux. Les résultats de mesure sont consignés sur le certifi cat avec 

l’incertitude par rapport aux spécifi cations indiquées par le fabricant. 

En l’absence de certifi cat de calibrage, vous pouvez supposer que l’instrument soit conforme aux 

spécifi cations d’usine, mais vous ne pouvez pas le prouver.  Un certifi cat d’essai du fabricant est trop 

concis pour démontrer la linéarité et n’est pas nominatif (ce qui, en fait, est une exigence). 

MQS®  ...................................................................................................................................................
MQS® est un système de services exclusif pour l’entretien périodique et le calibrage de vos instruments de 

mesure. De multiples aspects sont réglés pour vous, afi n de vous libérer de tout souci lors de l’utilisation 

de vos instruments de mesure.

 Le prix est fi xé pour la durée de vie de l’instrument

(à condition d’effectuer les opérations MQS® périodi-

quement au laboratoire de calibrage d’EURO-INDEX 

suivant les avis de recalibrage)

 Aucun frais de main-d’œuvre n’est requis lors d’une 

opération MQS

 Calibrage avant ajustage (précalibrage) si possible

 Ajustage et (post)calibrage si nécessaire

 Réparation et entretien préventif

 Appel gratuit avec avis de recalibrage

 Contrôle des fonctionnalités de l’instrument

 Cinq ans d’historique pour toutes les données

 10 % de remise sur les pièces de rechanges

 Enregistrement du numéro de série

 Livraison franco par retour

Accréditation RvA  ..........................................................................................................................
Le laboratoire de calibrage d’EURO-INDEX dispose depuis le 21 août 1997 d’une accréditation RvA NEN-EN-ISO/

IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles que spécifi ées dans le ‘scope’ du 

numéro d’accréditation K105 sur www.rva.nl. Un certifi cat de calibrage d’instruments de test et de mesure peut 

être livré pour les grandeurs stipulées dans le ‘scope’ précité. Les mesures sont effectuées à l’aide d’étalons 

dont la traçabilité aux standards (inter)nationaux a été démontrée à l’organisme d’accréditation  RvA (« Raad 

voor Accreditatie » - Pays-Bas). 

L’Accord Multilatéral entre les États membres de la Communauté européenne régit l’acceptation mutuelle 

des organismes d’accréditation. Un certifi cat de calibrage de la RvA est donc internationalement valable.

En outre, un certifi cat de calibrage RvA renseigne l’incertitude sur les résultats de mesures effectuées. 

Location d’instruments de mesure  .......................................................................................................
EURO-INDEX propose un assortiment d’instruments de mesure en location. Nous déterminons quel 

instrument vous convient dans le cadre de vos activités spécifi ques, suivant l’avis professionnel d’un 

de nos spécialistes produits. Les instruments sont livrés complet avec leurs accessoires, y compris les 

certifi cats de calibrage traçables. 
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Sous réserve de modifi cations EURO-INDEX® FR 13001


