
Fieldpiece

Tough enough to handle the 
heaviest cylinders in the industry
New Fieldpiece Wireless Refrigerant Scale, SR47 is built 
with you in mind. The scale has a large platform for 
bigger refrigerant tanks and wirelessly connects to both 
Job Link® System App and manifold.
The SR47 is water resistant, has a wireless range of 300 
meters and is reliable and accurate up to a maximum 
weight of 114kg

Tools HVACR Pros Trust

Wireless Refrigerant Scale, SR47

ALL NEW WIRELESS REFRIGERANT SCALE, SR47
INTRODUCING

www.� eldpiece-europe.com



Fieldpiece

Wireless Refrigerant Scale, SR47 Specifications

Tools HVACR Pros Trust

Maximum Load 114kg

Platform Dimension 33,02cm

Accuracy ±0.03% rdg + 10 g z (0.25 oz)

Weight (includes platform, remote and case) ~3.18 kg

Best Resolution and units kg g (10 g) | lb oz (0.25 oz)

Power Source 9v (remote display) | 6 x AA (platform)

Battery Life Remote display: 80 hours typical alkaline (without backlight) 
Platform: 200 hours typical alkaline

Wireless Range 300 meters line of sight from remote and mobile app 

Remote Display Blue LED light display for dark conditions

Water Resistant Rating Remote - IP64, Platform - IP54

What’s in the Box Scale platform, wireless remote, batteries, carrying case

Fieldpiece Instruments Europe 
Edisonstraat 65, 7006 RB Doetinchem, The Netherlands



Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 18001
Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L’utilisation de ce nom par EURO-INDEX s’effectue sous licence.

Les services d'EURO-INDEX
EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance 

et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé .............................................................................
EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compé-
tent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine 
sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que 
la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage  ..............................................
EURO-INDEX dispose d’un laboratoire de maintenance et de calibrage particu-
lièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-
ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles 
que spécifiées dans le champ d’application associé au
numéro d’accréditation K105.

MQS®  .......................................................................................................
MQS est une formule d’entretien exclusive comportant un entretien et un cali-
brage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples 
aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l’utilisation de vos
instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS  ...................
Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à 
vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure  ............................................................
�� Vaste assortiment
�� Conseils avisés
�� Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et 
leurs certificats de calibrage traçables

EURO-INDEX Academy  ...............................................................................
�� Formations sur les produits (individuelles et collectives)
�� Séminaires
�� Vidéos de démonstration et d'instruction

Visionnez la vidéo sur notre chaîne 
YouTube et découvrez tout ce qu'il 

vous faut savoir sur MQS

Guichet des services Calibrage de l'analyse de gaz de combustion Séminaires et ateliers Calibrage de la thermographie

https://youtu.be/E7l0ScgY-uk?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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