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Complete A/C System Diagnostic Tool

Mastercool’s new A/C System Analyzer is an all-in one tool that not only calculates critical information for the air conditioning system but also 
diagnoses basic system problems. The LCD display leads the technician through basic tests making service quicker and less complicated. The A/C 
System Analyzer is able to calculate: Actual Superheat, Subcool, Target Superheat, Temperature Split, Dry Bulb, Wet Bulb, Relative Humidity, Dew 
Point, Air Velocity and Air Flow Volume.

The A/C System Analyzer easily guides the technician in determining if the refrigerant charge is correct. No calculations or charts are needed. Easily 
save test results under a customer and technician name and even download the data for future reference.

ACCESSORY SPECIFICATIONS: 
ROUND VANE (52253): 
Temp. Range/Resolution/Accuracy:
• -20 to 60˚C (-4 to 140˚F)
• 0.1˚C (0.2˚F)
• ±0.6˚C (1.1˚F) (-20 to 50˚C (-4 to 122˚F)),  
   ±1.2˚C (2.2˚F) at other range
Humidity Range/Resolution/Accuracy:
• 0.1% to 99.9% RH
• 0.1% RH
• ±3% RH (at 25˚C (77˚F), 10 to 90% RH), ±5%  
   RH at other range
Windspeed Range/Resolution/Accuracy:
• 0.6 to 32 m/s
• 0.1 m/s
• ±2% of full scale

ANTENNA TYPE METER (52254): 
Temp. Range/Resolution/Accuracy:
• -20 to 60˚C (-4 to 140˚F)
• 0.1˚C (0.2˚F)
• ±0.6˚C (1.1˚F) (-20 to 50˚C (-4 to 122˚F)),  
   ±1.2˚C (2.2˚F) at other range
Humidity Range/Resolution/Accuracy:
• 0.1% to 99.9% RH
• 0.1% RH
• ±3% RH (at 25˚C (77˚F), 10 to 90% RH),  
   ±5% RH at other range
Windspeed Range/Resolution/Accuracy:
• 0.5 to 25 m/s
• 0.1 m/s
• ±(2% of reading +0.3 m/s)

PRESSURE TRANSDUCER (52252): 
• Operating Pressure Range: 0-750 psi (0-52 bar)
• 1/4FL Swivel nut connection
• Accuracy: ±0.5, ±1% F.S.
• Operating Temperature: -40 to 100˚C (-40 to 212˚F) 

CLAMP-ON THERMOCOUPLE (52336): 
Temp. Range/Resolution
• -40 to 121˚C (-40 to 250˚F)
• 0.1˚C (0.2˚F)

52253

52252

52336

FEATURES:
• Calculates actual superheat and subcool  
   temperatures for the following refrigerants: R22,  
   R114, R123, R124, R134a, R141, R142, R401A,  
   R401B, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D,  
   R408A, R409A, R410A, R411A, R411B, R414A,  
   R414B, R417A, R507A
• Provides all the functions of a high-end  
   anemometer: airflow volume, air velocity, dry bulb  
   temperature, wet bulb temperature, relative  
   humidity and dew point
• Save results and download in Excel format for  
   future use
• Optional Pressure Transducer for direct system  
   readings
• Optional Antenna Type Meter for any hard to reach  
   locations

SPECIFICATIONS:
• Operating Temperature: 0 to 50˚C (32 to 122˚F),  
   humidity <80%
• Storage Temperature: -20 to 50˚C (-4 to 122˚F),  
   humidity <90%
• Dimensions with boot: 191mm x 93mm x 41mm
• Weight: (meter w/ batteries & round vane) 500g
• Temperature Display: ˚F and ˚C
• Pressure Display: PSI and Bar
• Backlit LCD Display
• Low battery indicator
• K-type thermocouple connection 
• USB connection
• 6 AA batteries 

Part #
52251
System  
Analyzer

52253
Round Vane

52254
Antenna Type Meter 

(extends 37”)

52336
3 Ft. Clamp-on 
Thermocouple

52252
Pressure 

Transducer

SYSTEM ANALYZER KITS in a blow molded plastic box

52255 ✓ ✓ - ✓ -

52260 ✓ - ✓ ✓ -

52270 ✓ ✓ - ✓ ✓
52280 ✓ - ✓ ✓ ✓

52254

System will compare target and actual 
superheat.

Probe will measure dry 
bulb, wet bulb, relative 
humidity, dew point, air 
velocity and air volume.

Pressure transducer and thermocouple 
will measure saturated temperature and 
actual temperature, to calculate actual 
superheat and subcool temperature.

Just two measurements with the probe will give the target temperature split and actual  
temperature split across the evaporator and compare the two.

Get target superheat 
temperature by following 
screen instructions for two 
simple measurements with 
the probe.

52251
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EURO-INDEX
Service

Onderhoud en kalibratie van meetinstrumenten  .......................................................................
De Nederlandse vestiging van EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie-

laboratorium. Hier worden de meetinstrumenten uit het assortiment preventief onderhouden, gerepareerd, 

gekalibreerd en indien nodig gejusteerd. Het service- en kalibratielaboratorium van EURO-INDEX is verdeeld 

in verschillende disciplines, gebaseerd op het soort meetinstrument en de gemeten grootheden.

 Druk

 Gasanalyse

 Temperatuur (inclusief infrarood 

temperatuurmeting en thermografi e)

 Elektrische grootheden 

 Gasdetectie

 Luchtsnelheid en luchthoeveelheid

Waarom een kalibratiecertifi caat?  ..................................................................................................
Een kalibratiecertifi caat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van onze, naar 

(inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certifi caat wordt 

tevens vermeld of het meetinstrument voldoet aan de specifi caties die door de fabrikant zijn opgegeven.

Zonder kalibratiecertifi caat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecifi caties, 

maar aantonen kunt u dit niet. Een testcertifi caat van de fabrikant is te beknopt om de lineairiteit aan 

te tonen en is niet geregistreerd op naam (wat wel degelijk een vereiste is).

KWS®  ...................................................................................................................................................
KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. 

Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.

 De prijs staat vast voor de levensduur van het 

instrument (mits de KWS® behandeling volgens 

herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd 

in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium)

 Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling

 Kalibratie voor justage (voorkalibratie) 

indien mogelijk

 Indien nodig justage en (na)kalibratie

 Reparatie en preventief onderhoud

 Gratis oproep met het advies voor herkalibratie

 Controle op functionaliteit van het instrument

 Vijf jaar historie voor alle gegevens

 10% korting op onderdelen

 Serienummerregistratie

 Franco retourlevering

RvA accreditatie  ............................................................................................................................
Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accreditatie 

naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecifi ceerd 

in de scope bij accreditatienummer K105 op www.rva.nl. Test- en meetinstrumenten voor grootheden die 

deel uitmaken van de gespecifi ceerde scope, kunnen worden voorzien van een RvA kalibratiecertifi caat. 

De metingen worden uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale stan-

daarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.

In het Multilateral Agreement zijn de meeste Europese landen overeengekomen elkaars accreditaties te 

accepteren. Hierdoor is een RvA kalibratiecertifi caat internationaal geaccepteerd. Bovendien wordt op 

een RvA kalibratiecertifi caat de meetonzekerheid van de gerapporteerde meetresultaten vermeld.

Verhuur van meetinstrumenten  ...........................................................................................................
EURO-INDEX biedt een assortiment meetinstrumenten te huur aan. Na deskundig advies van onze pro-

ductspecialisten, wordt bepaald welk instrument u nodig heeft voor uw specifi eke werkzaamheden. De 

instrumenten worden compleet met accessoires geleverd, inclusief herleidbaar kalibratiecertifi caat.
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Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 13001




