
CARACTÉRISTIQUES: 
•	 Capteur: Thermistance à billes de verre 

avec compensation de température 

•	 Raccord: 1/4 SAE F-FL avec abaisse-tige 

•	 Température de fonctionnement: 0 à 
45°C (32 à 120°F) 

•	 Unités de vide: Micron, Torr, mTorr, 
mmHg, mBar, Pa 

•	 Plage: 20.000 à 1 micron 

•	 Précision: +-10% de lecture (entre 
10.000 et 100 microns)

•	 Pression d’épreuve: 450 psi – 31 bar

•	 Arrêt automatique après 10 minutes 

•	 Rétro-éclairage bleu après 3 minutes 

•	 Alimentation: 2 piles AA inclues

•	 Durée de vie de la batterie : +100 heures 
consécutive (en fonction de l’utilisation 
du rétroéclairage)

•	 Poids: 230 g piles inclues

•	 Dimensions: 160x50x36mm

Spécifications de la technologie  
sans fil Bluetooth®:
•	 Portée de visibilité maximale de 80m 

(260’)

•	 Bluetooth® 4.2 et 5

98063-BT VACUOMETRE NUMÉRIQUE AVEC TECHNOLOGIE BLUETOOTH® SANS FIL

MASTERCOOL EUROPE, INDUSTRIEZONE TTS,  
LAAGSTRAAT 19, 9140 TEMSE, BELGIQUE 

TÉL.: 00323 7772848 – EUROPE@MASTERCOOL.COM

Avec les progrès et l’utilisation accrue de la technologie sans fil Bluetooth®, Mastercool présente son nouveau 
vacuomètre numérique compact portable. En utilisant notre nouvelle technologie de capteur avec thermistance 
en perles de verre et compensation de température, Mastercool offre la technologie la plus récente au technicien 
AC/R. 

Ce package comprendra la possibilité de téléchargement de notre application gratuite Mastercool Connect.  Ceci 
permettra une mobilité totale, car l’activité sera facilement visible sur tous les appareils intelligents portables 
compatibles.

CARACTÉRISTIQUES: 
•	 Filtre d’entrée en bronze centré pour protéger le capteur. 
•	 L’écran LCD à 5 chiffres dispose d’un rétroéclairage bleu ultra-vif permettant    une lisibilité aisée. 
•	 Résistant aux produits chimiques pour faciliter le nettoyage. 
•	 L’étalonnage peut être effectué sur le terrain
•	 Icône de faible batterie affichée sur l’écran LCD 
•	 Une technologie sans fil Bluetooth® assure la communication avec des appareils smart portables, à travers 

l’application Mastercool Connect
•	 Une alarme sonore et visuelle avertit lorsque le niveau de vide cible est atteint

ACCESSOIRES OPTIONNELS  
�99333 Adaptateur en T
raccords 1/4 FL-M x 1/4 FL-M x 1/4 FL-F en T	 99333

Apple® et le logo Apple® sont des marques de Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par 

Mastercool Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

TÉLÉCHARGEZ  
NOTRE APPLICATIONDRA
FT

Touche  
Allume/Eteint

/ Touche d’Alarme
Pour programmer le vide cible

 / Touche Unités
pour basculer entre les 
paramètres de l’unité 
de vide

Touche Enter
Pour confirmer une sélection / Maintenez
Enter + Alarm pour calibrer l’appareil

Raccord de connexion
¼” SAE F-FL avec  
abaisse-tige

Rétroéclairage bleu  
ultra-vibrant
avec écran LCD à 5 chiffres 
pour une lisibilité facile



Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 18001
Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L’utilisation de ce nom par EURO-INDEX s’effectue sous licence.

Les services d'EURO-INDEX
EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance 

et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé..............................................................................
EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compé-
tent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine 
sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que 
la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage ...............................................
EURO-INDEX dispose d’un laboratoire de maintenance et de calibrage particu-
lièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-
ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles 
que spécifiées dans le champ d’application associé au
numéro d’accréditation K105.

MQS® ........................................................................................................
MQS est une formule d’entretien exclusive comportant un entretien et un cali-
brage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples 
aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l’utilisation de vos
instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS ....................
Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à 
vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure .............................................................
�� Vaste assortiment
�� Conseils avisés
�� Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et 
leurs certificats de calibrage traçables

EURO-INDEX Academy ................................................................................
�� Formations sur les produits (individuelles et collectives)
�� Séminaires
�� Vidéos de démonstration et d'instruction

Visionnez la vidéo sur notre chaîne 
YouTube et découvrez tout ce qu'il 

vous faut savoir sur MQS

Guichet des services Calibrage de l'analyse de gaz de combustion Séminaires et ateliers Calibrage de la thermographie

https://youtu.be/E7l0ScgY-uk?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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