
Real-time.    Rugged.    Reliable.

ALTAIR® 4XR
Multigasdetector

Omdat elk leven een doel heeft...



ALTAIR® Connect

WERK SLIMMER
met de ALTAIR Connect app.

•  Update detector instellingen

•  E-mail kalibratiedetails

•  Maak meldingsgroepen aan

•  Stel reminders voor 
compliance in

BLIJF VERBONDEN
met alerts uit het veld.

•  Live gasuitlezingen

•  InstantAlert™ noodoproepen

•  MotionAlert™ man-down alarm

•  Waarschuwingen voor 
non-compliance

2X SNELLER 

DAN INDUSTRIE-
GEMIDDELDE

WEES VEILIGER
met snel reagerende sensoren.

• LEL

• O2

• H2S

• CO

• SO2

• NO2

VEILIGHEID MET DE SNELHEID VAN NU

GEBRUIKER SUPERVISOR / VEILIGHEID

AANGEDREVEN DOOR



+ 4
           

MSAsafety.com

Waterbestendig tot 2 m (6,5-ft) 
gedurende 60 min

+140° F
(+60° C)

val vanaf 

7,5 m (25-ft) 

op beton

25 x een val 
vanaf 

1,2 m (4-ft)

–40° F
(–40° C)

IP68

COMPLIANCE IN ÉÉN OOGOPSLAG GEGARANDEERDE PRESTATIE

met helft van 
het testgas

Bumptest
geslaagd

Bumptest 
niet geslaagd

Garantie instrument en sensor

SNEL, EFFICIËNT ONDERHOUD

helft van de tijd

GEMAAKT OM TE PRESTEREN WAAR U OOK WERKT

SUPERVISOR / VEILIGHEID     

     
         

   jaar



MSAsafety.com

Specificaties & bestelinformatie
Onderdeelnummers ALTAIR 4XR Gasdetector
Configuratie Kleur behuizing Noord-Amerika ATEX
LEL, O₂, CO, H₂S Antraciet 10178557 10178573

LEL, O₂, CO, H₂S Fosforisch 10178558 10178569

Specificatie Omschrijving

GASTYPEN

Gas Bereik Resolutie

LEL  0–100 % 1 %

O₂ 0–30 % 0,1 %

CO 0–1999 
ppm 1 ppm

H₂S 0–200 ppm 1 ppm

H₂S-LC 0–100 ppm 0,1 ppm

SO₂ 0–20 ppm 0,1 ppm

NO₂ 0–50 ppm 0,1 ppm

GARANTIE 4 jaar (+ optioneel 1 jaar verlenging)

DUURZAAMHEID
Valbescherming vanaf 7,5 m (25-foot) 

Valbescherming MIL-STD-810G 
Gecertificeerd volgens IP68

TEMPERATUUR-
BEREIK

–40 °F tot +140 °F 
–40 °C tot +60 °C

RELATIEVE LUCHT-
VOCHTIGHEID

5 % – 95 % kortstondig 
15 % – 90 % niet-condenserend

VOEDING
Oplaadbare Li-polymeer batterij 

24-uur looptijd 
< 4 uur oplaadtijd

FYSIEKE ASPECTEN
4,4” x 3,0” x 1,4” 

11 cm x 7,6 cm x 3,5 cm 
8 oz (228 g)

DATAREGISTRATIE > 50 uur (instelbaar) 
> 500 gebeurtenissen

MSA GALAXY GX2 Geautomatiseerde 4XR testbanken voor 1 gascilinder
Geïntegreerde 
4XR oplader 

Noord-
Amerika Europa VK Australië

Ja 10128630 10128639 10128659 10128669

Nee 10128642 10128651 10128661 10128671

XCell sensor 
vervangingssets

EX brandbaar 10106722

O₂ 10106729

CO/H₂S 10106725

CO/H₂S-LC 10121213

CO-H₂/H₂S 10121214

SO₂/H₂S-LC 10121215

CO/NO₂ 10121217

Certificeringen

Noord-Amerika

VS
Klasse I, Divisie 1, Groepen A, B, C & D Klasse II,  
Divisie 1, Groepen E, F & G Klasse III, Divisie 1 
Omgevingstemperatuur: –40°C tot +60°C: T4

Canada CSA
CAN/CSA C22.2 Nr. 152 Instrumenten voor  
brandbaar gas detectie C22.2 Nr. 152 
Omgevingstemperatuur voor  
prestatie: –20°C tot +54°C; T4 
C22.2 Nr. 157 Omgevingstemperatuur 
intrinsieke veiligheid: –40°C tot +54°C; T4

Europa

Richtlijn 2014/34/EU (ATEX): II 1G Ex ia da IIC T4 
Ga, –40°C tot +60°C, IP68

CE 0080
Richtlijn 2014/30/EU (EMC): EN50270 Type 2, 
EN61000-6-3

IEC

IECEx 
Ex ia da IIC T4 Ga, –40°C tot +60°C, IP68

Kalibratiegas
1,45% CH₄, 15% O₂, 60 ppm CO, 20 ppm H₂S

34-liter cilinder 10128160

58-liter gascilinder 10053022

ALTAIR pompsonde met oplader
Voor VS/Canada 10152669

Voor ATEX/IEC 10052668

Deze producten worden gedistribueerd door
Nederland
De Factorij 33
1689 AK Zwaag
Tel. 	 +31 229 250 303
info.nl@MSAsafety.com

België
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Tel. 	 +32 3 4919150
Fax 	 +32 3 4919151
info.be@MSAsafety.com

Wijzigingen voorbehouden 
ID 08-538.2 NL/00

Er zijn andere uitvoeringen van ALTAIR 4XR, kalibratiegascilinders,  
sensoren en accessoires verkrijgbaar.



Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001
Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

Service van EURO-INDEX
EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en 

hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum ..................................................................
EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service 
Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en 
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.  
Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw 
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium .................................................................
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie- 
laboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
in de scope bij accreditatienummer K105.

KWS® .............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek 
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder 
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS ..........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang
tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten .....................................................................
�� Uitgebreid assortiment
�� Deskundig advies
�� Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en 
herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy .....................................................................................
�� Producttrainingen (individueel en klassikaal)
�� Seminars
�� Demonstratie- en instructievideo’s

Bekijk de video op ons YouTube 
kanaal en ontdek alles over KWS

Servicebalie Kalibratie rookgasanalyse Seminars en workshops Kalibratie thermografie

https://youtu.be/1hbEwnIs1BY?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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