
• Recovers all commonly used CFC, HFC,
HCFC refrigerants including R410A

• Compact size – maximum performance; ideal for
residential and appliance service

• Proprietary “oil-less” compressor capable of handling
both liquid and vapor refrigerants

• Ergonomic design for easier handling
• Tough corrosion proof polyethylene blow molded case
• Field serviceable semi-hermetic compressor
• Self purge feature
• Includes filter-drier
• New Generation Compressor, new valves and piston
• New long 2.5 m removable cable
• 38.5 bar (550 psi) safety cut off switch
• Power Source – 230 V 50/60 Hz
• Available 115 V / 60 Hz
• CE, TÜV, ARI and UL approved
• Weight: 11 kg
• Dimensions: 250 x 222 x 406 mm (11" x 9" x 16")

MiniMAX-e
High Pressure Recovery Unit

international versions Model no.

UK, 115 V / 60 Hz Minimax USA 

optional Accessories  Part number

12.5 kg Recovery Tank RGT30NS

26 kg Recovery Tank RGT50NS

Replacement Parts  
(supplied with product)  

Part number

Filter-Drier, 1/4" MFL x 1/4" MFL 100343

Hose, Blue 10 cm (4") Long 100345

MINIMAX-E
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PRoMAX RG5410A-e
High Pressure Recovery Unit

• Recovers all commonly used CFC, HFC,
HCFC refrigerants including R410A

• Designed for use with high pressure refrigerants
• High Pressure safety “cut off” switch 38.5 Bar (550 psi)
• Proprietary “oil-less” compressor capable of handling

both liquid and vapor refrigerants
• New long 2.5 m removable cable
• VAC Sensor Select, selectable low pressure ON/OFF switch
• New Generation Compressor, new valves and piston
• Easier access to high pressure switch
• Includes filter-drier • Self purge feature
• All new ergonomic design for easier handling
• 3/8" – 3-row condensor for maximum performance in even

the hardest conditions
• Corrosion proof polyethylene blow molded case
• Field serviceable semi-hermetic compressor
• Power source – 230 V 50/60 Hz
• Available 115 V / 60 Hz
• CE, TÜV, ARI and UL approved
• Weight: 13.5 kg
• Dimensions: 343 x 229 x 483 mm (13" x 9" x 19")

international version  Part number

UK, 115 V / 60 Hz RG5410A-E  
115 V / 50/60 Hz 

optional Accessories  Part number

12.5 kg Recovery Tank RGT30NS

26 kg Recovery Tank RGT50NS

Replacement Parts 
(supplied with product)  

Part number

Filter-Drier, 1/4" MFL x 1/4" MFL 100343

Hose, Blue 10 cm (4") Long 100345

PROMAX RG5410A-E
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PRoMAX  
RG5410A-eXTReMe 

High Performance High 
Pressure Recovery Unit 
for extra capacity. 

Please see website for 
details.

PROMAX 
RG5410A-EXTREME
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EURO-INDEX
Service

Onderhoud en kalibratie van meetinstrumenten  .......................................................................
De Nederlandse vestiging van EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie-

laboratorium. Hier worden de meetinstrumenten uit het assortiment preventief onderhouden, gerepareerd, 

gekalibreerd en indien nodig gejusteerd. Het service- en kalibratielaboratorium van EURO-INDEX is verdeeld 

in verschillende disciplines, gebaseerd op het soort meetinstrument en de gemeten grootheden.

 Druk

 Gasanalyse

 Temperatuur (inclusief infrarood 

temperatuurmeting en thermografi e)

 Elektrische grootheden 

 Gasdetectie

 Luchtsnelheid en luchthoeveelheid

Waarom een kalibratiecertifi caat?  ..................................................................................................
Een kalibratiecertifi caat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van onze, naar 

(inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certifi caat wordt 

tevens vermeld of het meetinstrument voldoet aan de specifi caties die door de fabrikant zijn opgegeven.

Zonder kalibratiecertifi caat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecifi caties, 

maar aantonen kunt u dit niet. Een testcertifi caat van de fabrikant is te beknopt om de lineairiteit aan 

te tonen en is niet geregistreerd op naam (wat wel degelijk een vereiste is).

KWS®  ...................................................................................................................................................
KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. 

Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.

 De prijs staat vast voor de levensduur van het 

instrument (mits de KWS® behandeling volgens 

herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd 

in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium)

 Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling

 Kalibratie voor justage (voorkalibratie) 

indien mogelijk

 Indien nodig justage en (na)kalibratie

 Reparatie en preventief onderhoud

 Gratis oproep met het advies voor herkalibratie

 Controle op functionaliteit van het instrument

 Vijf jaar historie voor alle gegevens

 10% korting op onderdelen

 Serienummerregistratie

 Franco retourlevering

RvA accreditatie  ............................................................................................................................
Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accreditatie 

naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecifi ceerd 

in de scope bij accreditatienummer K105 op www.rva.nl. Test- en meetinstrumenten voor grootheden die 

deel uitmaken van de gespecifi ceerde scope, kunnen worden voorzien van een RvA kalibratiecertifi caat. 

De metingen worden uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale stan-

daarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.

In het Multilateral Agreement zijn de meeste Europese landen overeengekomen elkaars accreditaties te 

accepteren. Hierdoor is een RvA kalibratiecertifi caat internationaal geaccepteerd. Bovendien wordt op 

een RvA kalibratiecertifi caat de meetonzekerheid van de gerapporteerde meetresultaten vermeld.

Verhuur van meetinstrumenten  ...........................................................................................................
EURO-INDEX biedt een assortiment meetinstrumenten te huur aan. Na deskundig advies van onze pro-

ductspecialisten, wordt bepaald welk instrument u nodig heeft voor uw specifi eke werkzaamheden. De 

instrumenten worden compleet met accessoires geleverd, inclusief herleidbaar kalibratiecertifi caat.
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Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 13001


