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Technical data sheet 

EX-TEC® HS 650 

Device data 

Dimensions (W x D x H) approx. 148 x 57 x 205 mm 

approx. 148 x 57 x 253 mm with supporting bracket 

Weight approx. 1000 g, depending on equipment 

 

Certificates 

Certificate TÜV 07 ATEX 553353 X 

II2G Ex d e ib IIB T4 Gb basic device without leather bag for: 

CH4, C3H8, C4H10, C9H20, H2S, CO 

II2G Ex d e ib IIC T4 Gb basic device with leather bag for: 

CH4, C3H8, C4H10, C9H20, H2S, CO, H2 

BVS 09 ATEX G 001 X, PFG 08 G 002 X 

(applies to Warning LEL and Warning ExTox applications for CH4, 

C3H8, CO2, O2, CO, H2S). 

 

Device elements 

Display monochromatic graphic display, 320 x 240 pixels 

Buzzer frequency 2.4 kHz, volume 80 db (A) / 1 m 

Signal light red 

Pump capacity vacuum > 250 mbar, volume flow approx. 50 l/h 

Interface USB 

Memory 8 MB 

Operation ON/OFF key, 3 function keys, jog dial 

 

Operating conditions 

Operating temperature -20 °C – +40 °C 

Storage temperature -25 °C – +60 °C (temperatures above 40 °C reduce the lifetime of 

the sensors) 

Humidity 5 – 90 % r.h., non-condensing 

Atmospheric pressure 950 – 1100 hPa 

Protection rating IP54 
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Power supply 

Power supply NiMH rechargeable or disposable alkaline batteries, type Mignon 

(AA) 

Operating time, typical at least 8 h 

Charging time approx. 3 h (complete charge) depending on capacity 

Charging voltage 12 V DC, max. 1 A 

 

Data transmission 

Communication USB 

 

Gas types 

Standard methane 

Optional propane C3H8 (% LEL / % vol.) 

butane C4H10 (% LEL) 

 

Infrared sensor CxHy LEL range 

Measuring range 0 – 4.4 % vol. (CH4), 0 – 100 % LEL 

Resolution 0.05 % vol. 

Response times t50 < 8 s (CH4), t90 < 14 s (CH4) 

Warm-up time 17 s 

Measuring error ±1 % LEL (short-term stability as per EN 60079-29-1) 

±4 % LEL (long-term stability as per EN 60079-29-1) 

Interference all hydrocarbons 

Lifetime, expected 5 years 

 

Infrared sensor CxHy % vol. range 

Measuring range 0 – 100 % vol. (CH4) 

Resolution 0.1 % vol. (0 – 9.9 % vol.) 

1 % vol. (10 – 100 % vol.) 

Response times t50 < 9 s (CH4), t90 < 17 s (CH4) 

Warm-up time 17 s 

Measuring error 3 % (as per EN 60079-29-1) 

Interference all hydrocarbons 

Lifetime, expected 5 years 
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Infrared sensor CO2 TOX range 

Measuring range 0 – 5 % vol. 

Resolution 0.02 % vol. 

Response times t90 < 20 s 

Warm-up time 17 s 

Measuring error ±0.04 % vol. (long-term stability as per EN 45544) 

Interference none  

Lifetime, expected 5 years 

 

Infrared sensor CO2 % vol. range 

Measuring range 0 – 30 % vol. 

Resolution 1 % vol. 

Response times t90 < 20 s 

Warm-up time 17 s 

Measuring error 1 % vol. 

Interference none 

Lifetime, expected 5 years 

 

Electrochemical sensor oxygen O2 

Measuring range 0 – 25 % vol. 

Resolution 0.1 % vol. 

Response times t90 < 15 s 

Warm-up time approx. 1 min 

Measuring error ±3 % or ±0.3 % vol. (±3 digits) 

Interference none 

Lifetime, expected 36 months 

 

Electrochemical sensor carbon monoxide CO 

Measuring range 0 – 500 ppm 

Resolution 1 ppm 

Response times t90 < 30 s 

Warm-up time approx. 1 min 

Measuring error ±10 % or ±3 ppm (±3 digits) 

±5 ppm (long-term stability as per EN 45544) 

Interference H2, NO 

Lifetime, expected 36 months 
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Electrochemical sensor hydrogen sulphide H2S 

Measuring range 0 – 100 ppm 

Resolution 1 ppm 

Response times t90 < 30 s 

Warm-up time approx. 1 min 

Measuring error ±10 % or ±3 ppm (±3 digits) 

±2 ppm (long-term stability as per EN 45544) 

Interference e. g. H2, S02, CO 

Lifetime, expected 36 months 

106913 – 06-06-2012 – Subject to technical changes. 



www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl
www.rva.nl www.rva.nl

SP
EC

IM
EN

EURO-INDEX
Service

Onderhoud en kalibratie van meetinstrumenten  .......................................................................
De Nederlandse vestiging van EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie-

laboratorium. Hier worden de meetinstrumenten uit het assortiment preventief onderhouden, gerepareerd, 

gekalibreerd en indien nodig gejusteerd. Het service- en kalibratielaboratorium van EURO-INDEX is verdeeld 

in verschillende disciplines, gebaseerd op het soort meetinstrument en de gemeten grootheden.

 Druk

 Gasanalyse

 Temperatuur (inclusief infrarood 

temperatuurmeting en thermografi e)

 Elektrische grootheden 

 Gasdetectie

 Luchtsnelheid en luchthoeveelheid

Waarom een kalibratiecertifi caat?  ..................................................................................................
Een kalibratiecertifi caat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van onze, naar 

(inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certifi caat wordt 

tevens vermeld of het meetinstrument voldoet aan de specifi caties die door de fabrikant zijn opgegeven.

Zonder kalibratiecertifi caat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecifi caties, 

maar aantonen kunt u dit niet. Een testcertifi caat van de fabrikant is te beknopt om de lineairiteit aan 

te tonen en is niet geregistreerd op naam (wat wel degelijk een vereiste is).

KWS®  ...................................................................................................................................................
KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. 

Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.

 De prijs staat vast voor de levensduur van het 

instrument (mits de KWS® behandeling volgens 

herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd 

in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium)

 Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling

 Kalibratie voor justage (voorkalibratie) 

indien mogelijk

 Indien nodig justage en (na)kalibratie

 Reparatie en preventief onderhoud

 Gratis oproep met het advies voor herkalibratie

 Controle op functionaliteit van het instrument

 Vijf jaar historie voor alle gegevens

 10% korting op onderdelen

 Serienummerregistratie

 Franco retourlevering

RvA accreditatie  ............................................................................................................................
Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accreditatie 

naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecifi ceerd 

in de scope bij accreditatienummer K105 op www.rva.nl. Test- en meetinstrumenten voor grootheden die 

deel uitmaken van de gespecifi ceerde scope, kunnen worden voorzien van een RvA kalibratiecertifi caat. 

De metingen worden uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale stan-

daarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.

In het Multilateral Agreement zijn de meeste Europese landen overeengekomen elkaars accreditaties te 

accepteren. Hierdoor is een RvA kalibratiecertifi caat internationaal geaccepteerd. Bovendien wordt op 

een RvA kalibratiecertifi caat de meetonzekerheid van de gerapporteerde meetresultaten vermeld.

Verhuur van meetinstrumenten  ...........................................................................................................
EURO-INDEX biedt een assortiment meetinstrumenten te huur aan. Na deskundig advies van onze pro-

ductspecialisten, wordt bepaald welk instrument u nodig heeft voor uw specifi eke werkzaamheden. De 

instrumenten worden compleet met accessoires geleverd, inclusief herleidbaar kalibratiecertifi caat.
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Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 13001




