
Raccord vers l’appareil

Embout de sortie (code: 926029)

Joint torique (code: 926028)

Filtre PTFE (code: 925030)
Protège votre appareil contre l’humidité. Échangez-le quand il est sale ou mouillé.

Porte-filtres sans joint torique (code: 204725-I)
 Joint torique (code: 926039)

Échangez le filtre à poussière en cas de salissures ou nettoyez-le avec un peu d’eau et sèchez-le. 
Les salissures se situent à l’intérieur du filtre et peuvent être enlevées sous le robinet. Après séchage 
le filtre est de nouveau fonctionnel. (code: 925008)

Boîtier en verre (code: 926023)

Joints toriques (code: 926039)

Joints toriques (code: 926039)

 Joint torique (code: 926039)

“Parapluie”  (non disponible séparément)

Boîtier en verre avec indication du niveau (code: 926024)

Faites attention à ce que le niveau d’eau ne se situe jamais entre ces lignes.

Les flêches sur le boîtier en verre indiquent la direction des gaz combustibles, 
de la sonde vers l’appareil.

Embout d’entrée avec joint torique (code: 2047205-I)

Embout d’entrée sans joint torique (code: 926025)

Raccord vers la sonde de fumées

Ensemble complet séparateur de condensats standard (code: 925003)

Bague de serrage sans joints (code: 204724-I)
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