IESTIBON

NON-CONTACT VOLTAGE TESTER WITH
SAFETY LEVEL CAT IV 1000 V

It can do everything. A
small instrument with
safety level CAT IV 1000 V!
The vibration enables you
to feel the voltage.
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100U BENEFITS

Capacitative measurement procedure
// Optical, acoustic and vibrating indication
//  Measurements from 12V AC
// LED flashlight
//  CAT IV 1000V
// 1EC/EN 61010-1 [DIN VDE 0411)
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THE SPECIFICATIONS

TESTBOY 105
DISPLAY Optical, acoustic, vibrating
MEASUREMENT RANGE 12-1000 V AC
OVER-VOLTAGE CATEGORY CAT IV 1000 V
INTEGRATED LED FLASHLIGHT | Yes
STANDARD IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

HOUSING Impact and break-proof ABS
plastic

DIMENSIONS 160 x 25 mm
WEIGHT 459
POWER SUPPLY 2x 1.5 V AAA Micro

A further non-contact voltage tester is the Testboy 105. This
detects live conductors from 12V AC to 1000 V in CAT IV. The
optical, acoustic and vibrating indication makes it especially
easy and reliable to use. The capacitive measurement pro-
cedure enables detection of invisible interruptions in cables
in a few seconds within only a few millimetres tolerance.
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Les services d'EURO-INDEX

EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance
et du personnel hautement qualifié pour I'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé
EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compé-
tent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des piéces d'origine

sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que ,
la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage

EURO-INDEX dispose d'un laboratoire de maintenance et de calibrage particu-
lierement moderne, titulaire d'une accréditation conforme a la norme NEN-EN-
ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles
que spécifiées dans le champ d‘application associé au
numéro d'accréditation K105.

PLUS D’INFOS

Visionnez la vidéo sur notre chaine
YouTube et découvrez tout ce qu'il
vous faut savoir sur MQS

(®)

Guichet des services Calibrage de I'analyse de gaz de combustion

MQSs®
MQS est une formule d'entretien exclusive comportant un entretien et un cali-
brage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples
aspects vise a vous libérer de tout souci lors de l'utilisation de vos .

instruments de mesure. Les colts sont modiques et prévisibles.

Acces numérique a vos certificats de calibrage avec Mon MQS ...................
Mon MQS est un portail Web qui vous donne acces partout et a tout moment a

vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure

- Vaste assortiment

= Conseils avisés

+ Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et
leurs certificats de calibrage tracables

PLUS D'INFOS

EURO-INDEX Academy
- Formations sur les produits (individuelles et collectives)
- Séminaires

- Vidéos de démonstration et d'instruction

PLUS D'INFOS

Séminaires et ateliers Calibrage de la thermographie

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 18001

Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. Lutilisation de ce nom par EURO-INDEX s effectue sous licence.

Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T:02-75792 44

F: 02 -757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be
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https://youtu.be/E7l0ScgY-uk?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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