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Testboy 
2200

//  Non-contact cable break detector 
//  LED flashlight 
//  Auto-range function

THE SPECIFICATIONS

DIGITAL MULTIMETER WITH CABLE 

FRACTURE DETECTOR AND IONISATION 

CURRENT MEASUREMENT

Your benefits

TESTBOY 2200

DC VOLTAGE
200 mV
2 V, 20 V, 200 V, 400 V

±0.5 %, ±3 digits
±0.8 %, ±5 digits

AC VOLTAGE
2 V, 20 V
200 V, 400 V

±1.5 %, ±5 digits 
±1.5 %, ±5 digits

DC CURRENT
200 µA, 2000 µA 
4 A

±1.0 %, ±3 digits 
±1.2 %, ±5 digits

AC CURRENT
200 µA, 2000 µA 
4 A

±1.3 %, ±5 digits 
±1.5 %, ±8 digits

RESISTANCE
200 Ω  
2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ

±1.0 %, ±5 digits 
±1.8 %, ±5 digits

2 MΩ 
20 MΩ

±1.0 %, ±5 digits 
±1.8 %, ±5 digits

DIODE TEST
Test current 0.6 mA
Off-load  voltage type 1.5 V

CONTINUITY TEST Signal tone upon resistance < 50 Ω

NON-CONTACT  
VOLTAGE TEST

100-600 V AC

MAXIMUM INPUT 
VOLTAGE

400 V AC/DC

INPUT IMPEDANCE > 7.5 MΩ, type 10 MΩ (ACV & DCV)

AC VOLTAGE RANGE 50-400 Hz

FUSES µA-/mA range F 200 mA/400 V
4 A range F4 A/400 V

OPERATING  
TEMPERATURE RANGE

0–40 °C (32–104 °F)

STORAGE  
TEMPERATURE RANGE

-10-50 °C (14-122 °F)

LED TORCH White high-performance LED

AUTO POWER-OFF 15 minutes

OVER-VOLTAGE  
CATEGORY

CAT II 400 V, CAT III 300 V

STANDARD
EN 61010-1:2010; EN 61010-2-030:2010;
EN 61010-2-033:2012; EN 61010-031/
A1:2008

DIMENSIONS 140 x 70 x 35 mm

WEIGHT 250 g inc. batteries

VOLTAGE SUPPLY 2 x 1.5 V AAA LR03

SCOPE OF DELIVERY
inc. CAT III test leads, system carrying 
case

The Testboy 2200 variable digital multimeter has all the 
functions requisite to universal operation in electrical in-
stallation, service and industrial applications. Practical 
and easy to operate, it provides precise measurements. 
Equipped with all standard functions, the Testboy 2200 also 
permits the measurement of ionisation currents. User pro-
tection is improved by the inbuilt contact-free cable frac-
ture detector. An integrated LED torch facilitates working in 
poorly-lit locations.
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Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 18001
Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L’utilisation de ce nom par EURO-INDEX s’effectue sous licence.

Les services d'EURO-INDEX
EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance 

et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé .............................................................................
EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compé-
tent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine 
sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que 
la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage  ..............................................
EURO-INDEX dispose d’un laboratoire de maintenance et de calibrage particu-
lièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-
ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles 
que spécifiées dans le champ d’application associé au
numéro d’accréditation K105.

MQS®  .......................................................................................................
MQS est une formule d’entretien exclusive comportant un entretien et un cali-
brage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples 
aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l’utilisation de vos
instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS  ...................
Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à 
vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure  ............................................................
�� Vaste assortiment
�� Conseils avisés
�� Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et 
leurs certificats de calibrage traçables

EURO-INDEX Academy  ...............................................................................
�� Formations sur les produits (individuelles et collectives)
�� Séminaires
�� Vidéos de démonstration et d'instruction

Visionnez la vidéo sur notre chaîne 
YouTube et découvrez tout ce qu'il 

vous faut savoir sur MQS

Guichet des services Calibrage de l'analyse de gaz de combustion Séminaires et ateliers Calibrage de la thermographie

https://youtu.be/E7l0ScgY-uk?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy

	EURO-INDEX_Bijlage externe folders_VL18001.pdf
	Bladwijzer 1

	EURO-INDEX_Bijlage externe folders_VL18001.pdf
	Bladwijzer 1


	Knop 2: 
	Knop 3: 
	Knop 4: 
	Knop 5: 
	Knop 6: 
	Knop 7: 
	Knop 33: 


