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Testboy 
Profi III LCD

THE SPECIFICATIONS

TWO-POLE VOLTAGE TESTER AT THE HIGHEST 

SAFETY LEVEL CAT IV IN ACCORDANCE WITH 

THE LATEST STANDARDS.

TESTBOY PROFI III LCD

INDICATION Optical, LED

TEST RANGE SELECTION Automatic

VOLTAGE RANGE 3–1000 V AC (T-RMS/RMS)
4–1400 V DC

OVER-VOLTAGE CATEGORY CAT IV 1000 V

RESISTANCE TESTING 10–199.9 kΩ

CONTINUITY TESTING 0–10 kΩ with acoustic signal

FREQUENCY INDICATION 0-500 Hz

SINGLE-POLE PHASE TESTING Yes

TWO-POLE PHASE SEQUENCE 
TESTING

Yes, at > 200 V AC

FI-/RCD TESTING 30 mA at 230 V AC using two 
buttons

POLARITY Yes (- in the LCD)

PELV INDICATION Optical and vibrating

TEST LOCATION LIGHTING White LED

DATA-HOLD FUNCTION Voltage and resistance

AUTO POWER-OFF Yes

4 MM PROBE ADAPTER Removable

PROTECTION CLASS IP 65

STANDARD EN 61243-3:2014

DIMENSIONS 300 x 75 x 20 mm

WEIGHT 270 g

VOLTAGE SUPPLY
2 x 1.5 V AAA (information about 
contact-hazardous voltage even 
without batteries)

ACCESSORIES (OPTIONAL) Carrying case

The Testboy Profi III LCD is the top model of our tried-and-
tested Profi series. No conventionally-available two-pole 
voltage tester has so many comparable functions. The 
innovative two-pole voltage tester convinces with a wide 
performance spectrum and practical one-hand operation. 
It enables tests without finger contact; the highest safety 
level, CAT IV 1000 V suits it to performing measurements on 

hybrid and electric vehicles and photovoltaic installations. A 
voltage test is even possible up to 1400 V DC. This top-qual-
ity instrument is characterised by its insusceptible and safe 
characteristics and complies with all the requirements set 
by a professional on a modern voltage tester. Voltage rec-
ognition is performed both optically and with a vibration. 
The safety level CAT IV 1000 V is almost unique for a voltage 
tester.

//  Highest safety level CAT IV 1000 V 
//  Large, illuminated LCD 
//  Voltage indication up to 1000 V AC  
 and 1400 V DC 
//  Resistance testing 10 to 199.9 kΩ 
//  Frequency display up to 500 Hz 
//   T-RMS testing procedure for non-sinus 

voltage e.g. in an industrial application
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Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 18001
Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L’utilisation de ce nom par EURO-INDEX s’effectue sous licence.

Les services d'EURO-INDEX
EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance 

et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé .............................................................................
EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compé-
tent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine 
sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que 
la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage  ..............................................
EURO-INDEX dispose d’un laboratoire de maintenance et de calibrage particu-
lièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-
ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles 
que spécifiées dans le champ d’application associé au
numéro d’accréditation K105.

MQS®  .......................................................................................................
MQS est une formule d’entretien exclusive comportant un entretien et un cali-
brage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples 
aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l’utilisation de vos
instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS  ...................
Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à 
vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure  ............................................................
�� Vaste assortiment
�� Conseils avisés
�� Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et 
leurs certificats de calibrage traçables

EURO-INDEX Academy  ...............................................................................
�� Formations sur les produits (individuelles et collectives)
�� Séminaires
�� Vidéos de démonstration et d'instruction

Visionnez la vidéo sur notre chaîne 
YouTube et découvrez tout ce qu'il 

vous faut savoir sur MQS

Guichet des services Calibrage de l'analyse de gaz de combustion Séminaires et ateliers Calibrage de la thermographie

https://youtu.be/E7l0ScgY-uk?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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