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Testboy TV 280

Indication Colour-LCD 4,3"

Resolution Adjustable to 640 x 480; 1280 x 720 
and 1920 x 1080 pixels

Camera diameter 6 mm

Focal length 4 – 500 cm

Field of view (FOV) 70°

More settings Camera resolution, language, bright-
ness of LCD, image rotation, date, time, 
formatting, system reset and memory

Storage medium MicroSD-Card

Data format JPG for images and MP4 for videos

Operating time up to 5 hours

Cable length 2 m (5 m optional)

Standard IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Dimensions 175 x 120 x 30 mm

Weight 250 g

Power supply 1 x rechargable Li-Ion-battery 3,7 V, 
2000 mAh

Scope of delivery Carrying case, charging cable, hook, 
holding magnet and mirror attachment

The mobile endoscope camera TV 280 has a 4.3 " LCD monitor with 
control buttons and a two meter long flexible cable that keeps its shape. 
This makes it ideal for exploration hard-to-reach places – thanks to 
adjustable brightness and LED lighting even in poor lighting conditions. 
Wet environments are not a problem for the TV 280 because it is 
protected against moisture.

YOUR BENEFITS
>  Mobile endoscope camera with up to 5 hours operating time
>  4.3" LCD for real-time view
>  HD recording of photos and videos of the examination possible
>  Integrated LED lighting with adjustable brightness levels
>  LED flashlight
>  Suitable for car workshops, installation companies,  
 industrial and domestic use

SPECIFICATIONS

TESTBOY TV 280
Mobile endoscope camera 
with LC-display
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Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001
Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

Service van EURO-INDEX
EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en 

hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum  .................................................................
EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service 
Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en 
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.  
Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw 
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium  ................................................................
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie- 
laboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
in de scope bij accreditatienummer K105.

KWS®  ............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek 
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder 
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS  .........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang
tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten  ....................................................................
�� Uitgebreid assortiment
�� Deskundig advies
�� Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en 
herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy  ....................................................................................
�� Producttrainingen (individueel en klassikaal)
�� Seminars
�� Demonstratie- en instructievideo’s

Bekijk de video op ons YouTube 
kanaal en ontdek alles over KWS

Servicebalie Kalibratie rookgasanalyse Seminars en workshops Kalibratie thermografie

https://youtu.be/1hbEwnIs1BY?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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