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Testboy 
TV 350

Not just wind, any air 

movement can have 

an impact.

THE SPECIFICATIONS

DIGITAL WHEEL ANEMOMETER  

(WIND METER)

//  Illuminated LC display 
//  Min./max. value memory 
//  USB interface for evaluating the data  
 on PC (Windows)

Your benefits A wheel anemometer is a small, almost free-range wind 
generator. The Testboy TV 350 is the ideal assistant when 
working with all heating, ventilation and air conditioning 
systems. In addition to wind speeds from 0.80 to 30.0 m/s, 
the Testboy TV 350 measures relative humidity from 20 to 
90 %., air temperature from – 20 to +60°C, air flow from 0 to 
9999 m³/sec, dew point temperature and air volumes. The 
measured values can be recorded via the integrated USB 
interface and the software included in the scope of delivery. 
The user can switch between all international measuring 
units such as metres, kilometres, feet, miles and knots.

TESTBOY TV 350

INDICATION LCD with background lighting

WIND SPEED

0.80 – 30.0 m/s 
1.4 – 108.0 km/h 
0.9 – 67.0 mil/h 
80 – 5900 ft/m 
1.3 – 98.5 ft/s 
0.8 – 58.0 kn

±2.0 %, ±50 digits 
±2.0 %, ±50 digits 
±2.0 %, ±50 digits 
±2.0 %, ±50 digits 
±2.0 %, ±50 digits 
±2.0 %, ±50 digits

AIR TEMPERATURE
-20 – 60 °C 
-4 – 140 °F

±1.5 °C 
±2.7 °F

RELATIVE AIR HU-
MIDITY

20 – 90 % RH ±3.0 % RH at 25 °C

AIR FLOW 0 – 9999 m³/s (CMS) 
0 – 99990 m³/m (CMM) 
0 – 99990 ft³/m (CFM)

MIN./MAX. VALUE 
MEMORY

Yes

AUTO POWER-OFF Yes

TEMPERATURE UNITS °C /°F

AMBIENT  
TEMPERATURE

Yes

DEW-POINT  
TEMPERATURE

Yes

WET-BULB  
TEMPERATURE

Yes

INTERFACE USB

DIMENSIONS 85 x 165 x 38 mm (W x H x D)

WEIGHT 200 g

VOLTAGE SUPPLY 1 x 9 V block battery

SCOPE OF DELIVERY Inc. carrying case

USB



Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001
Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

Service van EURO-INDEX
EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en 

hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum  .................................................................
EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service 
Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en 
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.  
Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw 
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium  ................................................................
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie- 
laboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
in de scope bij accreditatienummer K105.

KWS®  ............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek 
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder 
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS  .........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang
tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten  ....................................................................
�� Uitgebreid assortiment
�� Deskundig advies
�� Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en 
herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy  ....................................................................................
�� Producttrainingen (individueel en klassikaal)
�� Seminars
�� Demonstratie- en instructievideo’s

Bekijk de video op ons YouTube 
kanaal en ontdek alles over KWS

Servicebalie Kalibratie rookgasanalyse Seminars en workshops Kalibratie thermografie

https://youtu.be/1hbEwnIs1BY?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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